
De retour sur la bonne voie en un rien de temps!

PFT Zone de malaxage en caoutchouc

Le tube de malaxage PFT avec la zone de malaxage interchangeable en 
caoutchouc.

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE 

easy

www.pft.net

DONNÉES TECHNIQUES

Référence 00 44 79 11

Poids 19,1 kg

AVANTAGES EN UN COUP D‘OEIL:

zone de malaxage en caoutchouc à 
vie longue comme pièce d‘usure à 
faible coût

nettoyage simple et en profondeur, 
presque autonettoyant

les matériaux ne collent pas en 
permanence

parfait pour l‘emploi de mortier colle

adaptable à toutes les machines PFT 
de la série G à partir de 2013*

* Pour les machines plus vieilles, le montage ultérieur n‘est possible 
que si le moteur à roue d‘allimentation est également remplacé. 
Un moteur à roue d‘allimentation court est nécessaire.

CONTENU DE LA LIVRAISON | 
ACCESSOIRES

Contenu de la livraison indus:
Réf.

00 28 04 68 Tube de malaxage G 4  
sans poignée 
pour bride interchangeable

00 19 52 32 Tube de malaxage en 
caoutchouc

00 19 52 41 Bride d‘aspiration pompe D

Accessoires
Réf.

00 19 52 43 Bride d‘aspiration pompe R


