
  

 Kurzbetriebsanleitung 
BAL 00058450 

 Knauf 
 Plattenwagen 

Tragkraft 600 KG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knauf Gips KG 
Postfach 10 

D-97343 Iphofen 
 

Telefon: 0 93 23/31-0 
Telefax: 0 93 23/31-277 
Internet: www.knauf.de 

 

 

 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

Knauf Plattenwagen  
Kurzbetriebsanleitung Stand 07.2004 
____________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
 
Knauf Gips KG  Telefon 09323 / 31-0 
Postfach 10  Telefax 09323 / 31-277 
D-97343 Iphofen  Internet www.knauf.de 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrter Knauf - Kunde 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Sie haben gut gewählt, da Sie Qualität eines Markenproduktes aus gutem Hau-

se schätzen. 

Der Knauf Plattenwagen ist auf dem neuesten technischen Stand. Der Plattenwagen wurde zum Transport von Gipskar-

tonplatten auf ebener Fläche konstruiert. Diese Betriebsanleitung sollte ständig am Einsatzort des Knauf Plattenwagens 

aufbewahrt werden und griffbereit sein. Die Betriebsanleitung ist gründlich zu studieren, da wir für Unfälle hervorgerufen 

durch falsche Bedienung, keine Haftung übernehmen. 

Bei richtiger Bedienung und pfleglicher Behandlung wird Ihnen der Knauf Plattenwagen ein treuer Gehilfe sein. 

Die Weitergabe dieser Druckschrift, auch in Auszügen, ist ohne unsere schriftliche Genehmigung verboten. Alle techni-

schen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts. Alle Rechte, Irrtümer und 

Änderungen bleiben uns vorbehalten. 

Der Knauf Plattenwagen entspricht der DIN EN 1757-3 und erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen der Bauberufs-

genossenschaft.  

Grundlegende Sicherheitshinweise: 
Der Knauf Plattenwagen ist nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefah-

renbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen. Vor jedem Einsatz des Knauf Plattenwagens ist dieser 

auf sichtbare Schäden zu überprüfen. Insbesondere die Räder und die Schraubenbefestigung des Tragrohres. Defekte 

Teile dürfen nur durch Original Knauf Ersatzteile ausgetauscht werden. 

Der Knauf Plattenwagen ist einmal jährlich durch einen Sachkundigen zu überprüfen. 
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 EG Konformitätserklärung 
 gemäß EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG 
 
 
 
 
Firma: Knauf Gips KG 
 Postfach 10 
  
 D-97343 Iphofen 
 
 
erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass der  
 
Knauf Plattenwagen 
 
beschrieben in der beigelegten Dokumentation, mit der EG-Maschinenrichtlinie 
98/37/EG übereinstimmt. 
 
Es wurden weiterhin folgende Normen und Regelwerke angewendet: 
 

DIN EN 1757-3  
 
 
Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 Edgar Popp 
Iphofen, 01.06.2003    Betriebsleiter 
Ort, Datum der Austellung  Name und Unterschrift  Angaben zum Unterzeichner 
 
 
 
 


