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1 การรบัรองความสอดคลอ้งตอ่ขอ้กําหนดของ EC 

บรษัิท: Knauf PFT GmbH & Co. KG 

 Einersheimer Strasse 53 

 97346 Iphofen 

 Germany 

ขอประกาศดว้ยความสํานกึถงึความรับผดิชอบในที นีiว่าเครื อง: 

 

ประเภทเครื อง:    G 4 X 

ประเภทอุปกรณ์:    ปัb มผสม 

เลขลําดับ:  

ระดับพลังเสยีงที รับประกัน:    95 dB 

 

ซึ งสอดคลอ้งกับขอ้กําหนด CE ดังตอ่ไปนีi:  

• กฎระเบยีบวา่ดว้ยการใชง้านภายนอกอาคาร (2000/14/EC)  

• กฎระเบยีบวา่ดว้ยเครื องจักร (2006/42/EC) 

• กฎระเบยีบวา่ดว้ยความสามารถในการใชง้านร่วมกันไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า (2014/30/EU) 

 

ขั iนตอนการประเมนิความสอดคลอ้งประยกุตต์่อกฎระเบยีบว่าดว้ยการใชง้านภายนอกอาคาร 2000/14/EC: 

การตรวจสอบการผลติภายในตามมาตรา 14 ย่อหนา้ 2 ร่วมกับภาคผนวก V 

 

ทั iงนีi ประกาศดังกล่าวจะอา้งองิถงึเครื องจักรที มกีารนําเขา้สูพ่ืiนที การจราจร โดยจะไมค่ํานงึถงึสว่นประกอบที ผูใ้ช ้
งานปลายทางนํามาตดิตั iงภายหลังและ/หรอืการดัดแปลงที เกดิขึiนภายหลัง ประกาศฉบับนีiจะเป็นโมฆะทันททีี ม ี
การเปลี ยนแปลงหรอืดัดแปลงผลติภัณฑโ์ดยไมไ่ดร้ับการยนิยอม 

 

ผูท้ี ไดร้ับมอบอํานาจในการจัดทําเอกสารทางเทคนคิที เกี ยวขอ้ง ไดแ้ก ่

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Michael Duelli, Einersheimer Strasse 53, 97346 Iphofen 

เอกสารทางเทคทคิที มอียูม่กีารจัดเก็บไวท้ี : 

Knauf PFT GmbH & Co.KG, Technical Department, Einersheimer Strasse 53, 97346 Iphofen 

 

 

  

Iphofen,     Dr. York Falkenberg  

    ประธานบรหิาร 
สถานที  วันที จัดทํา  ชื อและลายเซ็น  ขอ้มลูผูล้งนาม 
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2 การตรวจสอบ 

2.1 การตรวจสอบโดยผูเ้ดนิเครื!อง 

 กอ่นเริ มการทํางานทุกกะ ผูเ้ดนิเครื องมหีนา้ที ตรวจเช็คการทํางานของระ 
บบคําสั งและระบบรักษาความปลอดภัยตา่งๆ รวมถงึการจัดเตรยีมอปุกรณ์ 
ป้องกันตา่งๆ 

 ในระหวา่งการปฏบัิตกิาร ผูเ้ดนิเครื องกอ่สรา้งจะตอ้งคอยตรวจเช็คสถานะ 
การทํางานที ปลอดภัย 

 หากมกีารระบคุวามบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัยหรอืความบกพร่อง
อื นๆ ที สง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภัยในการทํางาน จะตอ้งแจง้หัวหนา้งา 
นทันท ี

 ในกรณีที เกดิความบกพร่องที เป็นอันตรายต่อบคุคล จะตอ้งหยดุการทํางา 
นของเครื องกอ่สรา้งจนกว่าจะแกไ้ขขอ้บกพร่องไดสํ้าเร็จ 

2.2 การตรวจสอบเป็นระยะๆ 

 จะตอ้งทําการตรวจสอบสถานะการทํางานที ปลอดภัยของเครื องกอ่สรา้งอย่
างนอ้ยทุก หนึ งปีตามเงื อนไขการใชง้านและลักษณะการทํางานตามคว 
ามจําเป็น 

 ถังแรงดันจะตอ้งไดร้ับการตรวจเช็คโดยผูเ้ชี ยวชาญ 

 ทั iงนีi ตอ้งมกีารบันทกึผลการตรวจสอบและตอ้งเก็บรักษาเอกสารนีi 
ไวจ้นถงึการตรวจสอบครั iงถัดไปเป็นอยา่งนอ้ย 
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3 ท ั!วไป 

3.1 ขอ้มูลเกี!ยวกบัคูม่อืการใชง้าน 

คู่มอืใชง้านเลม่นีiจะใหข้อ้มูลสําคัญเกี ยวกับการใชง้านเครื อง เงื อนไขสําห 
รับการทํางานอย่างปลอดภัยคอืการปฏบัิตติามคําแนะนําดา้นความปลอดภัย
และคําแนะนําในการใชง้านทัiงหมด 

นอกจากนีi จะตอ้งปฏบัิตติามกฎระเบยีบว่าดว้ยการป้องกันอบัุตเิหตใุนทอ้ 
งถิ นและกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยทั วไปที เกี ยวขอ้งกับการใชง้านเครื อง 

อา่นคูม่อืการใชง้านกอ่นการทํางานทุกครั iงอยา่งละเอยีด คูม่อืเล่มนีiเป็นส่ว 
นหนึ งของผลติภัณฑ ์และจะตอ้งจัดเก็บไวใ้กลกั้บเครื อง โดยผูใ้ชง้านจะตอ้ 
งหยบิใชง้านไดท้กุเมื อ 

เมื อมกีารสง่ตอ่เครื อง จะตอ้งสง่มอบคูม่อืดว้ย 

ภาพประกอบในคูม่อืเลม่นีiที จัดทําขึiนเพื อแสดงขอ้มูลใหเ้ห็นภาพชัดเจนยิ ง
ขึiนนัiน อาจไมต่รงตามมาตราสว่นจรงิและอาจบดิเบอืนจากตัวแบบเครื องข 
องจรงิเล็กนอ้ย 

3.2  เก็บรกัษาคูม่อืไวเ้พื!อใชง้านในภายหลงั 

จะตอ้งเก็บคูม่อืการใชง้านเอาไวต้ลอดอายุการทํางานของผลติภัณฑ ์

3.3 การจดัสรรปนัสว่น 

คู่มอืการใชง้านนีiประกอบดว้ยหนังสอื 2 เลม่: 

 สว่นที  1 ความปลอดภัย 

คําแนะนําดา้นความปลอดภัยทั วไปสําหรับปัb มผสม / ปัb มจ่าย 

หมายเลขสนิคา้: 00 63 36 90 

 สว่นที  2 ภาพรวม การใชง้านและการบรกิาร (หนังสอืเลม่นีi) 

เพื อใหท้า่นสามารถใชง้านเครื องไดอ้ย่างปลอดภัย จะตอ้งอ่านและปฏบัิต ิ
ตามคําแนะนําทัiงหมดในหนังสอืทั iงสองสว่น โดยทั iงสองสว่นนีiจัดเขา้ดว้ 
ยกันเป็นคูม่อืการใชง้าน 

 

3.4 รายการอะไหล ่

ทา่นสามารถดูอะไหลเ่สรมิสําหรับเครื องและอุปกรณ์เสรมิที เหมาะสมไดท้ี เว็
บไซต ์www.pft.eu. 
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4 รายการอะไหล ่
สามารถดรูายการอะไหล่ไดท้ี เว็ปไซตw์ww.pft.euในสว่นบรกิารอะไหล่ 
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5 ขอ้มลูทางเทคนคิ 
 

5.1 ขอ้มูลท ั!วไป 

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

นํiาหนัก  287 / 311 กก. 

ความยาว 1200 มม. 

ความกวา้ง 720 มม. 

ความสงู 1530 มม. 
 

 
 

นํ 3าหนกัแตล่ะสว่น 
  

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

นํiาหนักของมอเตอรปั์b มที มคีรบีพับ 51 กก. 

นํiาหนักของโมดลูปัb มผสม kpl. 81 กก. 

นํiาหนักของโมดลูถัง 141 กก. 

นํiาหนักของคอมเพรสเซอรอ์ากาศ 14 กก. 
 

 
 

ขนาดของกรวย 
  

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

ความสงูของการเตมิ 910 มม. 

ความจุถัง 145 ลติร 

ความจุของกรวยพรอ้มสว่นตอ่ 200 ลติร 
 

 

5.2 คา่เชื!อมตอ่ 

 
ภาพ 1: สวติชป้์องกันมอเตอร ์

 

 ประสทิธภิาพ 
การทํางาน 

คา่ที!ต ั3งไว ้ เคร ื!องหมาย 

วาลว์หมนุ 0.3 kW 1.65 A Q2 

มอเตอรเ์ครื องผสม 4.4 kW 

6.05 kW 

14 A 

สงูสดุ 17.5 A 

 

คอมเพรสเซอร ์ 0.52 kW 3.3 A  

ปัb มนํiา 0.37 kW 2.5 A Q4 
 

 

ระบบจา่ยนํ3า 
  

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

แรงดันในการทํางานเป็นนาท ี 2.5 บาร ์

การเชื อมตอ่ 3/4 นิiว 
 

5.3 เง ื!อนไขการใชง้าน 
   

สภาพแวดลอ้ม 
 
 

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

ชว่งอณุหภมู ิ 2-45 °C 

ความชืiนสมัพัทธ,์ สงูสดุ 80 % 
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ระยะเวลา 
 
 

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

ระยะเวลาการทํางานต่อเนื องสูงสดุ 8 ชั วโมง 
 

 

เชงิไฟฟ้า 
  

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

แรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 50 Hz 230 V 

อัตราการใชพ้ลังงานสงูสดุประมาณ 4.4/6.05 kW 

ฟิวสป้์องกันอยา่งนอ้ย 1 x 16 A 

ความเร็วรอบมอเตอรปั์b มประมาณ 382/400 รอบ/นาท ี

ความเร็วรอบมอเตอรว์าลว์หมุน 12 รอบ/นาท ี
 

  

 
 

5.4 คา่ประสทิธภิาพการทํางาน ชุดอุปกรณ์ปั�ม D6-2 
 

ประสทิธภิาพการทํางานของปั�ม SD6-
3 

 

 

 

 

 

 

  

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

ประสทิธภิาพการฉีดจ่าย 18 ลติร/นาท ี
ที  400 

แรงดันทํางาน, สงูสดุ 20 บาร ์

เม็ดหยาบสงูสดุขนาด 2 มม. 

ระยะการฉีดจ่าย * สงูสดุสําหรับขนาด 
25 มม. ∅ 15 ม. 

* คา่อา้งองิขึiนอยู่กับหัวจ่าย สถานะการปัb มและการปัb ม คณุภาพปนู 
สว่นผสมปนูและเนืiอปูน  

 

5.5 ประสทิธภิาพการทํางานของคอมเพรสเซอร ์DELTA 2 

 
ประสทิธภิาพการทํางานของคอมเพรสเซอร ์
DELTA 2 

  

ขอ้มลู คา่ หนว่ย 

ประสทิธภิาพการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 0.25 Nm³/นาท ี
 

 

6 ระดบัพลงัเสยีง 

ระดบัพลงัเสยีงที!รบัประกนั LWA 95dB (A) 

 

7 การส ั!นสะเทอืน 

คา่เฉลี!ยกําลงัสองของความเร็วที!วดัไดท้ ี!ใชก้บัแขนดา้นบนน ั3น <2.5 m/s² 
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8 ใบแสดงขนาด 

 

 

ภาพ 2: ใบแสดงขนาด 

 

 

9 ป้ายแสดงประเภท 

 
ภาพ 3: ป้ายแสดงประเภท 

ป้ายบอกประเภทจะอยู่ที ดา้นล่างฝั งขวาของถังวัสดแุละจะแสดงขอ้มลูตอ่ไ
ปนีi: 

 ผูผ้ลติ 

 ประเภท 

 ปีที ผลติ 

 หมายเลขเครื อง 

 แรงดันในการทํางานที ไดร้ับอนุญาต 

 

10 สตกิเกอร ์Quality-Control 

 
ภาพ 4: สตกิเกอร ์Quality-Control 

สตกิเกอร ์Quality-Control จะแสดงขอ้มลูตอ่ไปนีi: 

 เครื องหมายรับรอง CE ตามขอ้กําหนด EU 

 Serial-No / หมายเลขลําดับ 

 ผูต้รวจสอบ / ลายเซ็น 

 วันที ตรวจสอบ 

1200 720 

15
30
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11 โครงสรา้ง 
 

11.1 ภาพรวม 

       1 2      

 

 

13 12  11    10 9  8     
ภาพ 5: ภาพรวมเกี ยวกับสว่นประกอบตา่งๆ 
 

1. มอเตอรปั์b ม 
2. กรอบปกป้องเครื องยนต ์
3. ตะแกรงป้องกันพรอ้มที เปิดถงุ 
4. ถังวัสดุ 
5. เครื องอัดอากาศ 
6. ดา้มถอื 
7. ลอ้เลื อนตดิฐานแบบตัวล็อคคู่ 
8. ปัb มเพิ มแรงดัน 
9. วาลว์ถา่ยนํiา 

10. อารม์าเจอรร์ะบบนํiา 
11. การเชื อมตอ่สําหรับท่อสง่ปนู 
12. เครื องวัดความดันปนู 
13. ทอ่ผสม 
14. ลอ้เลื อนตดิฐาน 
15. จุดเชื อมต่อไฟฟ้าที ตู่สวติช ์
16. ตูส้วติช ์
17. คานล็อก 
 

  

 

 

 

 

 

3 
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5 
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12 คําอธบิายสว่นประกอบตา่งๆ 
ปัb มผสม PFT G 4 X ประกอบดว้ยสว่นประกอบหลักต่อไปนีi: 

12.1 ถงัวสัดุ 

 
ภาพ 6: สว่นประกอบของถังวัสด ุ

 ถังวัสดุที มกีรอบและตะแกรงป้องกัน 

 

 

12.2 ตูส้วติชห์มายเลขสนิคา้ 00254664 

 

 
ภาพ 7: สว่นประกอบตูส้วติช ์

 ตูส้วติช ์

1. สวติชห์ลัก คอืสวติชปิ์ดฉุกเฉนิในเวลาเดยีวกัน 

2. สวติชต์ัวเลอืกปัb มนํiา มอื-0-อัตโนมัต ิ

3. ปุ่ มกดสําหรับจ่ายนํiา 

4. สวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม 

5. ตัวเชื อมต่อไฟฟ้าหลัก 16A 

6. ปลัbกป้องกันการช็อต 230V กระแสไฟฟ้าถาวร 

7. จุดเชื อมต่อสําหรับมอเตอรปั์b ม 

8. ปลัbกป้องกันการช็อต 230V ควบคมุสําหรับปัb มนํiา 

9. ปลัbกหลอกสําหรับเตา้รับการควบคมุจากระยะไกล 

10. เตา้รับของควบคมุจากระยะไกล 

11. ไฟควบคมุสแีดง มกีารกระตุน้การทํางานของสวติชป้์องกันมอเตอร ์

12. ปุ่ มสั งงานเครื อง "เปิด" / "ปิด" (แรงดันไฟฟ้าควบคมุ) 

13. สวติชต์ัวเลอืกวาลว์หมนุ 
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12.3 ตูส้วติชห์มายเลขสนิคา้ 00594464 

 

 
ภาพ 8: สว่นประกอบตูส้วติช ์

 ตูส้วติช ์

1. สวติชห์ลัก คอืสวติชปิ์ดฉุกเฉนิในเวลาเดยีวกัน 

2. สวติชต์ัวเลอืกปัb มนํiา มอื-0-อัตโนมัต ิ

3. ปุ่ มกดสําหรับจ่ายนํiา 

4. สวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม 

5. ตัวเชื อมต่อไฟฟ้าหลัก 16A 

6. ปลัbกป้องกันการช็อต 230V กระแสไฟฟ้าถาวร 

7. จุดเชื อมต่อสําหรับมอเตอรปั์b ม 

8. ปลัbกป้องกันการช็อต 230V ควบคมุสําหรับปัb มนํiา 

9. จุดเชื อมต่อสําหรับเซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิในถังวัสดุ 

10. ปลัbกหลอกสําหรับเตา้รับการควบคมุจากระยะไกล 

11. เตา้รับของควบคมุจากระยะไกล 

12. ไฟควบคมุสเีหลอืง ไมม่วีัสดุ 

13. ไฟควบคมุสแีดง มีการกระตุน้การทํางานของสวติชป้์องกันมอเตอร ์

14. ปุ่ มสั งงานเครื อง "เปิด" / "ปิด" (แรงดันไฟฟ้าควบคมุ) 

15. สวติชต์ัวเลอืกวาลว์หมนุ 

 

 

12.4 ทอ่ผสมพรอ้มมอเตอรแ์ละปั�ม 

 
ภาพ 9: สว่นประกอบของทอ่ผสมพรอ้มมอเตอร ์

1. มอเตอรปั์b ม 4.4/ 50.6  kW 

2. ทอ่ผสม G 4 X ที ไมม่คีรบีสลับ 

3. ชดุอุปกรณ์ปัb ม SD6-3 
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12.5 อารม์าเจอรร์ะบบนํ3า 
 

 

ภาพ 10: สว่นประกอบของอารม์าเจอรร์ะบบนํiา 

1. มาตรอัตราการไหลของนํiา 150-1500l ลติร/ชั วโมง 

2. เข็มจะชีiไปที คา่สมัประสทิธิ�นํiาที ตั iงค่าไวบ้นสเกลบนทอ่พลาสตกิ 

3. ทา่นสามารถตัiงคา่แรงดันนํiาที ตัวลดแรงดันได ้

4. สวติชแ์รงดันนํiาจะปิดการทํางานของเครื องเมื อแรงดันนํiาตํ าเกนิไป 

5. มาโนมเิตอรวั์ดแรงดันนํiา / แรงดันในการทํางาน 

6. ก็อกระบายนํiาสําหรับสารตา้นการเยอืกแข็ง 

7. ที วาลว์เข็มจะมกีารตั iงคา่สมัประสทิธิ�นํiาที จําเป็น 

8. วาลว์โซลนิอยด ์

9. นํiาสําหรับท่อผสม 

 

             

12.6  เครื!องอดัอากาศ DELTA2 230V พรอ้มระบบตดัแรงดนั 

 
ภาพ 11: เครื องอัดอากาศ 

 เครื องอัดอากาศ DELTA2 230V พรอ้มระบบตัดแรงดัน 

 

 

13 จดุเชื!อมตอ่ 

  

 

1 2 3  4 

ภาพ 12: จุดเชื อมต่อ 

1. ตัวเชื อมต่อไฟฟ้าหลัก 

2. จุดเชื อมต่อทอ่วัสดุ 

3. จุดเชื อมต่อระบบจ่ายนํiาจากเครอืขา่ย 

4. จุดเชื อมต่อจ่ายอากาศไปยังอุปกรณ์ฉีด 
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14 รปูแบบการทํางาน 

14.1 สวติชต์วัเลอืกวาลว์หมนุ 

 

ภาพ 13: 
รูปแบบการทํางานของวาลว์หมุน 

วาลว์หมนุสามารถทํางานไดส้องลักษณะ: 

Wahlschalter Stellung "0": 

วาลว์หมนุปิดการทํางานอยู ่ซึ งทําใหร้ะบบหยดุจ่ายวัสดเุขา้สูบ่รเิวณผสม 
เพื อการทําความสะอาดบรเิวณผสมดว้ยเพลาทําความสะอาด หรอืการก 
ดปัb ม เป็นตน้ 

Wahlschalter Stellung "1": 

วาลว์หมนุจะเดนิพรอ้มกับมอเตอรปั์b มผสม และจะเปิดและปิดการทํางานโดยผ่ 
านการควบคมุดว้ยอากาศหรอืรโีมทคอนโทรล 

 

14.2 สวติชต์วัเลอืกมอเตอรป์ั�ม 

 

ภาพ 14: 
รูปแบบการทํางานของมอเตอรปั์b ม 

มอเตอรปั์b มสามารถทํางานไดส้ามลักษณะที แตกตา่งกัน: 

Wahlschalter Stellung "0": 

เครื องปิดการทํางานอยู่ 

สวติชต์ัวเลอืกดา้นขวา (ลงกลอน): 

เครื องจะเดนิเมื อมกีารเปิดสวติชห์ลักและระบบแรงดันไฟฟ้าควบคมุ 

สวติชต์ัวเลอืกดา้นซา้ย (ดดีกลับ): 

มอเตอรปั์b มเดนิยอ้นกลับ และทําใหปั้b มตงึ ทั iงนีi ฟังกช์ันการทํางานอื นๆ 
จะถกูบล็อก 

 

14.3 สวติชต์วัเลอืกปั�มเพิ!มแรงดนั 

 

ภาพ 15: รูปแบบการทํางานของปัb มนํiา 

ปัb มเพิ มแรงดันสามารถทํางานไดส้ามลักษณะ: 

Wahlschalter Stellung "0": 

ปัb มนํiาปิดการทํางาน อาท ิเมื อแรงดันนํiาคงตัวอยูท่ี  2.5 บาร ์

สวติชต์ัวเลอืกดา้นขวา: 

ปัb มนํiาทํางานสอดคลอ้งกับปัb มผสม (การทํางานอัตโนมัต)ิ 

สวติชต์ัวเลอืกดา้นซา้ย: 

ที ตําแหน่ง "มอื" ปัb มนํiาจะเดนิอยูต่ลอด (เชน่ เพื อการลา้งทอ่) 
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14.4 อปุกรณ์เสรมิ 

 

ภาพ 16: ที ครอบสําหรับฉีด 

ที ครอบสําหรับฉีด PFT E1 สําหรับ G 4  
(หมายเลขสนิคา้ 20 60 02 13) 

ที ครอบสําหรับฉีด PFT ใชใ้นการจ่ายวัสดแุหง้เขา้ในปัb มผสมโดยอาศัยระบบฉีดจ่า 
ยแบบนวิแมตกิ PFT SILOMAT 

  

 

ภาพ 17: ที ครอบสําหรับสง่ต่อ 

ที ครอบสําหรับสง่ต่อ PFT ที มฟิีวสป้์องกันสําหรับรอบเดนิเบาสําหรับ G 4  
(หมายเลขสนิคา้ 20 60 05 00) 

ที ครอบสําหรับสง่ต่อ PFT ใชใ้นการจ่ายวัสดแุหง้เขา้สูปั่b มผสม PFT G 4 โดยสง่มา 
จากไซโล / คอนเทนเนอรโ์ดยตรง หากมกีารแจง้เตอืนว่าถังวัสดวุ่างเปล่า จะมกีารปิด 
การทํางานปัb มผสมผา่นเตา้รับการควบคมุจากระยะไกล 

   

 

ภาพ 18: ROTOMIX 

ปัb ม ROTOMIX D kpl. ที มชีดุตอ่ประกบ 35 สว่น (หมายเลขสนิคา้ 20 11 80 00) 
เครื องผสมซํiาใชเ้พื อกวนใหว้ัสดุเขา้เนืiอและผสมกันไดด้ยีิ งขึiน ขบวนสง่กําลังโด 
ยตรงผ่ านกา้นของโรเตอร ์ปรมิาณประมาณ 1.2 ลติร 
 

 

    

 

ภาพ 19: ROTOQUIRL 

ROTOQUIRL II kpl. ที มชีดุตอ่ประกบ 35 สว่น (หมายเลขสนิคา้ 20 11 84 00) 
เครื องผสมซํiาใชเ้พื อกวนใหว้ัสดเุขา้เนืiอและผสมกันไดด้ยีิ งขึiน ขบวนสง่กําลังโด 
ยตรงผ่ านกา้นของโรเตอร ์ปรมิาณประมาณ 4.2 ลติร 

 

  

 

ภาพ 20: ทอ่นํiา/ท่ออากาศ 

ทอ่นํiา/ท่ออากาศ 3/4" x 40 ม. ที มชีดุต่อประกบ Geka (หมายเลขสนิคา้ 20 21 
21 00) 

ทา่นสามารถดูอปุกรณ์เสรมิเพิ มเตมิไดท้ี  www.pft.eu 
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15 การใชง้านตามวตัถปุระสงค ์อารม์าเจอรบ์ล็อก 

15.1 วตัถปุระสงคก์ารใชง้านอารม์าเจอรบ์ล็อก 

เครื องอปุกรณ์นีiมกีารออกแบบและสรา้งขึiนมาเพื อใชว้ัตถุประสงคก์ารใชง้าน
ที อธบิายไว ้ณ ที นีiเทา่นัiน 

 
  

 

ขอบข่ายการใชง้าน! 
ใชสํ้าหรับนํiาและของเหลวที มคีวามเป็นกลางไมเ่หนียวเป็ 
นหลัก และใชสํ้าหรับอากาศและก๊าซที มคีวามเป็นกลางไ 
มต่ดิไฟ 
แรงดันในการทํางานสงูสดุ ( แรงดันเบืiองตน้ ) 16 บาร ์
แรงดันตอ่ทา้ยสามารถปรับคา่จาก 1.5 ถงึ 6 บารไ์ดอ้ย่า 
งตอ่เนื อง 
แรงดันเบืiองตน้ตํ าสดุที เกดิขึiนไดอ้ยูท่ี  2.5 บาร ์
แรงดันตกอย่างนอ้ยที สดุ ( แรงดันเบืiองตน้/ 
แรงดันตอ่ทา้ย) 1 บาร ์
อณุหภมูติัวกลางและสภาพแวดลอ้มสงูสดุ 75°C 
สามารถเลอืกตําแหน่งการตดิตั iงไดต้ามชอบ 
แตค่วรใหต้ั iงเป็นแนวตรง 

 

 

15.2 วตัถปุระสงคก์ารใชง้านวาลว์โซลนิอยด ์

 
  

 

ขอบข่ายการใชง้าน! 
วาลว์โซลนิอยดสํ์าหรับตัวกลางที เป็นของเหลวหรอืกา๊ซ 
มคีณุสมบัตเิป็นตัวกระตุน้หรอืเป็นกลาง 
ใชง้านไดใ้นชว่งอุณหภมุแิละชว่งแรงดันที หลากหลาย 
ประเภท 6213 คอืวาลว์โซลนิอยดแ์บบ 2/2 ทาง จะปิ 
ดเมื อไมม่กีระแสไฟฟ้า และเชื อมตอ่กับระบบเมมเบรน 
วาลว์จะทํางานตั iงแต ่0 บารแ์ละสามารถใชกั้บของเหล 
วไดทั้ วไป จะตอ้งมคี่าความตา่งของแรงดันอยา่งนอ้ง  
0.5 บารเ์พื อที จะเปิดไดอ้ยา่งเต็มที  

 

 

15.3 วตัถปุระสงคก์ารใชง้านมาตรอตัราการไหล 

 
  

 

ขอบข่ายการใชง้าน! 
มาตรอัตราการไหลใชเ้พื อวัดปรมิาณกระแสของเหลว 
หรอืกา๊ซที มลัีกษณะใสในสายทอ่ปิด ซึ งจะสามารถใชอ้ปุ 
กรณ์นีiในการตรวจสอบการไหลไดด้ว้ย 
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คําเตอืน!  

อันตรายจากการใชง้านที ไมถ่กูวัตถปุระสงค!์ 

การใชง้านเครื องที บดิเบอืนไปจากวัตถปุระสงคก์ารใชง้านและ/ 
หรอืการใชง้านเครื องในรูปแบบอื นอาจกอ่ใหเ้กดิสถานการณ์อั 
นตรายได ้

ดังนัiน: 

 ใหใ้ชเ้ครื องตามวัตถุประสงคเ์ทา่นัiน 

 ปฏบัิตติามระเบยีบการดําเนนิการจากผูผ้ลติวัตถดุบิทุกครั iง 

 ปฏบัิตติามคําแนะนําทั iงหมดในคูม่อืการใชง้านนีiอยา่งเคร่งครัด 
 

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอ้เสยีหายใดใดที เกดิจากการใชง้านไมต่รงตามวัตถุปร
ะสงคไ์ด ้

ผูป้ฏบัิตงิานตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบความเสยีหายทัiงหมดที เกดิจากการใชง้าน
ไมต่รงตามวัตถปุระสงค ์

 

16 การใชง้านเครื!องอดัอากาศตามวตัถปุระสงค ์

16.1 วตัถปุระสงคก์ารใชง้านเครื!องอดัอากาศ 
เครื องอปุกรณ์นีiมกีารออกแบบและสรา้งขึiนมาเพื อใชวั้ตถุประสงคก์ารใชง้าน
ที อธบิายไว ้ณ ที นีiเทา่นัiน 

ที คอมเพรสเซอรจ์ะสามารถเชื อมตอ่อุปกรณ์การเป่าหรอืทําความสะอาดที  
หลากหลายได ้รวมถงึอุปกรณ์แรงดันอากาศ 

สําหรับคุณสมบัตเิชงิเทคนคิหรอืคูม่อืสําหรับการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 
ใหอ้า่นคูม่อืการใชง้านอยา่งละเอยีด 

 

คําเตอืน!  

อันตรายจากการใชง้านที ไมถ่กูวัตถปุระสงค!์ 

การใชง้านเครื องที บดิเบอืนไปจากวัตถปุระสงคก์ารใชง้านและ/ 
หรอืการใชง้านเครื องในรูปแบบอื นอาจกอ่ใหเ้กดิสถานการณ์อันต 
รายได ้
ดังนัiน: 

 ใหใ้ชเ้ครื องตามวัตถุประสงคเ์ทา่นัiน 

 ปฏบัิตติามระเบยีบการดําเนนิการจากผูผ้ลติวัตถดุบิทุกครั iง 

 ปฏบัิตติามคําแนะนําทั iงหมดในคูม่อืการใชง้านนีiอยา่งเคร่งครัด 
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16.2 ระบบรกัษาความปลอดภยั เครื!องอดัอากาศ 
 

 

คําเตอืน!  
อนัตรายถงึชวีติที!เกดิจากระบบรกัษาความปลอดภยั 
ไมท่ํางาน! 

ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรการดา้นความปลอดภั 
ยขั iนสงูสดุในการปฏบัิตงิาน แมใ้นกรณีที ระบบรักษาความ 
ปลอดภัยสง่ผลใหก้ระบวนการทํางานไมเ่ป็นปกต ิหา้มปิด 
การทํางานของอปุกรณ์เด็ดขาด จะมกีารรับประกันความปล 
อดภัยไดเ้ฉพาะเมื อระบบรักษาความปลอดภัยทํางานเป็นป 
กตเิท่านัiน 

ดังนัiน: 

 กอ่นเริ มการทํางาน 
ตอ้งตรวจเช็คว่าระบบรักษาความปลอดภัยทํางานเป็ 
นปกตดิแีละมกีารตดิตั iงอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่ 

 หา้มปิดการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยเด็ดขาด 

 หา้มปรับการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยใดใด 
เชน่ ปุ่มปิดฉุกเฉิน สายดงึและอื นๆ 

 

16.3 ระบบตดัแรงดนัของเครื!องอดัอากาศ 

 

 

คําเตอืน!  
อนัตรายถงึชวีติเนื!องจากระบบรกัษาความปลอดภยั 
ขดัขอ้ง! 

เราขอเนน้ยํiาว่าคอมเพรสเซอรไ์มส่ามารถทํางานไดห้าก 
ไมม่ ีระบบตัดแรงดัน สวติชแ์รงดันภายนอกในเครื องจะต ้
องมวีงจรสวติชเ์ดยีวกับสวติชแ์รงดันที ตั iงค่ามาจากโรงงาน 

หากไมม่กีารเปิดสวติชแ์รงดันเบืiองตน้ สามารถตดิตั iงเพิ ม 
เตมิที คอมเพรสเซอรไ์ดโ้ดยไม่มปัีญหา 

 

 

16.4 เครื!องอดัอากาศเดนิแบบแหง้ 

 เดนิเครื องโดยไมใ่ชนํ่iามันหล่อลื นใดใดทั iงสิiน 

ขอ้ด:ี 

ประสทิธภิาพการทํางานสงู ไม่มคีวามขัดขอ้งเนื องจากการเสื อมสภาพเ 
หมอืนคอมเพรสเซอรเ์มมเบรน เป็นตน้ เพราะการเสื อมสภาพของกลอ่งป 
ฏบัิตกิารและซลีลูกสบูจะเป็นไปตามอายุการใชง้าน การใชอ้ะไหล่คณุภา 
พสงูจะชว่ยใหค้อมเพรสเซอรม์อีายุการใชง้านที ยาวนาน 

ความปลอดภัยหลายระดับจากอลูมเินียมที แข็งแกร่ง – ตัวเรอืนและระบบตัว 
กรองที ออกแบบมาอยา่งด ีอะไหลท่ี กรองสําหรับลมที ทําใหม้อเตอรเ์ย็นตัว 
ที สามารถถอดเปลี ยนได ้เขา้ถงึไดง่้ายจากภายนอกและถอดเปลี ยนไดอ้ย่ 
างง่ายดาย อากาศสบูที แทจ้รงิสําหรับเครื องคอมเพรสเซอรจ์ะมาจากที กรอง 
ระบบสบูสองตัวพรอ้มฟังกช์นัป้องกันเสยีงที อยู่ดา้นใน 
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17 คําอธบิายเกี!ยวกบัปั�มเพิ!มแรงดนั PFT (อปุกรณ์เสรมิ) 

17.1 ขอบขา่ยการใชง้านปั�มเพิ!มแรงดนั 

 ปัb มเพิ มแรงดัน PFT ใชเ้พื อเป็นปัb มเพิ มแรงดันที จุดคั นที เครื องผสมปนู 
กับปัb มผสมปนูเมื อแรงดันนํiาไม่เพยีงพอ ทัiงนีi จะสามารถใชเ้ป็นปัb มสบู 
สําหรับสบูของเหลวจากถัง สําหรับระบายนํiาจากอ่างหรอืบอ่ สําหรับร 
ะบายนํiาออกจากฐานและจ่ายนํiาดว้ย 

เพื อการจ่ายนํiาใหอ้ปุกรณ์เครื อง PFT อยา่งสมํ าเสมอ จะมกีารสํารอ 
งจ่ายนํiาจากถังนํiาโดยอัตโนมัตผิา่นปัb มเพิ มแรงดัน PFT นีi 

จะมกีารรักษาแรงดันไหลเวยีนขณะที เครื องเดนิอยู่ที อยา่งนอ้ย 2.5 
บารใ์นบรเิวณกอ่สรา้งโดยสบูมาจากถังนํiา 

 

ตวัอยา่งการสรา้ง 

 

  

ภาพ 21: ปั�มเพิ!มแรงดนัและถงับารเ์รลใสน่ํ 3า 

00493686 หมายสนิคา้ของปั�มเพิ!มแรงดนั AV 
3000, 230 V, 1 Ph, 50 Hz kpl. 

00527399 หมายสนิคา้ของปั�มเพิ!มแรงดนั AV 
3000, 230 V, 1 Ph, 60 Hz kpl. 

อุปกรณ์เสรมิ 

 

ตะกรา้กรองพรอ้มซฟีกรองอลูมเินยีม ทอ่สูบ 1 1", 2.5ม. 

หมายเลขสนิคา้ 00 13 66 19 

17.2 การใชง้านตามวตัถปุระสงค ์

 

 

ระวัง! 

ปัb มเพิ มแรงดัน PFT ใชสํ้าหรับปัb มนํiาสะอาดเท่านัiน 
ไมแ่นะนําใหใ้ชกั้บนํiาที มสีิ งเจอืปนและของเหลวที เ 
ป็นมสีารเคมทีี มคีณุสมบัตกิระตุน้ ควรหลกีเลี ยงตัวก 
ลางที มอีงคป์ระกอบเป็นเสน้ใยและขัดส ี
การใชง้านจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บังคับในพืiนที  
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18 การเตรยีมปั�มเพิ!มแรงดนั AV3 (อุปกรณ์เสรมิ) 

ระบบไฟฟ้า 
 

 

ระวงั! 

ใหเ้ชื อมตอ่ปัb มกับเตา้รับที มฉีนวนป้องกันเท่านัiน 
เพื อเพิ มความปลอดภัย เราขอแนะนําใหต้ดิตั iงว 
งจรป้องกันไฟรั วที มเีป็นเครื องตัดกระแสไฟฟ้า 
รั วลงดนิเมื อมกีระแสไฟรัั วที  30 mA. ในวงจรไฟฟ้า 
โดยเฉพาะเมื อมกีารตดิตั iงใกล ้ๆ  ถังบารเ์รลใสนํ่iา 
บอ่นํiาและอื นๆ 

 

 

จุดเชื!อมตอ่ทอ่ 
 

 

ระวงั! 

ตอ้งตรวจสอบใหท้อ่สบูหรอืท่อจ่ายเชื อมต่ออยูท่ี  
ปลายที ทําเครื องหมายไว ้

ถา้มกีารเลื อนปัb มเขา้ไปในระบบสงู จะตอ้งคอยดใูห ้
ทอ่สงูมขีนาดสั iนที สดุ 

 

 

19 การใชง้านคร ั3งแรก ปั�มเพิ!มแรงดนั 

 

ภาพ 22: เตมิปัb ม 

กอ่นการใชง้านครัiงแรก ใหเ้ตมินํiาใสปั่b มเพิ มแรงดัน PFT เพื อไลล่มออกจ 
ากกรอบท่อ 

ในชอ่งรับนํiา (1) ใหต้รวจสอบซฟีดักสิ งสกปรก 

เตมินํiาผา่นชอ่งรับนํiา (1) 

หา้มทําการเตมิเร็วเกนิไป เพื อใหส้ามารถไลล่มออกจากกรอบท่อไดห้มด  

การเตมิท่อสบูดว้ยถอืวา่สมเหตุสมผล 

 

19.1 การใชง้านปั�มเพิ!มแรงดนั 

 

ภาพ 23: เชื อมตอ่ท่อ 

กอ่นการใชง้านปัb ม ใหป้ฏบัิตติามคําแนะนําต่อไปนีi 

จะตอ้งตดิตั iงปัb มในแนวนอน 

กอ่นการใชง้านจะตอ้งเชื อมตอ่ทอ่สบูที ตําแหน่ง 1 และท่อจ่ายแรงดั 
นที ตําแหน่ง 2 ทัiงนีi จะตอ้งทําการคํานวณพืiนที ท่ออยา่งเพยีงพอ: 

 อย่างนอ้ย 1" สําหรับท่อสบู 

 อย่างนอ้ย 3/4" สําหรับท่อแรงดัน 

ตรวจเช็คใหท้่อปิดสนทิจนลทเขา้ออกไมไ่ด ้
และจุ่มลงไปอยูใ่นของเหลวที จะปัb มเพอืหลกีเลี ยงการสบูลมเขา้ 

1 

 

2 

 

1 
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ภาพ 24: 
ตะกรา้กรองพรอ้มซฟีกรองหมายเลขสนิคา้ 
00 00 69 06 

ปลายท่อสบู (3) จะตอ้งประกอบดว้ยตะกรา้กรองพรอ้มซฟีกรองที มลีิiนกั 
นกลับตดิตั iงอยู่ 

เราขอแนะนําใหใ้ชต้ัวกรองสสารขนาดเล็กเพิ มเตมิในทอ่สบู 

 

หมายเหต!ุ 
ยิ งความยาวของทอ่สบูเพิ มขึiนมาเทา่ไหร่ ประสทิธภิ 
าพการฉีดจ่ายของปัb มก็จะยิ งลดลงเทา่นัiน เชื อมต่อปัb  
มเพิ มแรงดันใหใ้กลก้ับจุดถา่ยนํiามากที สดุ 
(การดันดกีว่าการสบู) 

 

 

 

 

เมื อไดป้ฏบัิตติามทุกขอ้ดังนีi จะสามารถเปิดใชง้านปัb มได ้ระยะเวลาใ 
นการสบูอาจนานถงึสองสามวนิาทไีด ้ทั iงนีiข ึiนอยูกั่บความยาวของท่อสบู 
ถา้ปัb มไมเ่ริ มฉีดจ่ายเมื อเวลาผ่านไปสองสามนาท ีอาจมสีาเหตุดังตอ่ไปนีi: 

 ยังคงมอีากาศอยูใ่นปัb ม ซึ งจะตอ้งทําการใลล่มออกใหห้มด 

 ทอ่สบูไมปิ่ดทบึทําใหปั้b มสบูลบเขา้ 

 ซฟีดา้นทอ่สบูอดุตัน 

 ทอ่สบูงอ 

 การสบูเกนิระดับสงูสดุ 

 

ระวัง! 

เพื อหลกีเลี ยงไมใ่หปั้b มชํารุด หา้มใชง้านแบบแหง้เด็ดขาด 

 

 

20 คําอธบิาย G 4 X FU 230V 

20.1 ฟงักช์นัการใชง้าน G 4 X FU 230V 

 
ภาพ 25: คําอธบิาย 

มกีารแยกบรเิวณแหง้สําหรับรองรับปนูที เสร็จแลว้ออกจากบรเิวณผสมแ 
ละปัb ม จะมกีารเทปนูแหง้ผ่านวาลว์หมนุที วางเฉียงๆ ไวเ้ขา้ในหอ้งผสม 
สามารถเริ มใชง้านและเตมิ PFT G 4 X FU 230V ไดต้ลอดเวลา วาลว์ห 
มนุจะมกีารสง่กําลังแยกและถอดออกไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใชส้ลักกลาง 

3 
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วสัดุ 
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20.2 คําอธบิายฟงักช์นั G 4 X FU 230V 

  

ภาพ 26: คําอธบิายฟังกช์นั 

ปัb มผสม G 4 X FU 230V ตัวใหมท่ี มาพรอ้มจุดเชื อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 
พัฒนาขึiนเป็นพเิศษสําหรับการปัb ม การฉีดจ่ายและการรองรับปูนแหง้เพื อ 
การใชง้านของเครื องจักร วัสดุที มลัีกษณะคลา้ยแป้งเปียกและอื นๆ 
ที มเีม็ดหยาบขนาดไมเ่กนิ 2 มม. 

ประสทิธภิาพการทํางานของปัb มสามารถปรับเปลี ยนไดต้ามความตอ้งการดว้
ยการเปลี ยนปัb มอย่างรวดเร็ว 

เครื องสามารถทํางานไดกั้บลักษณะการเตมิแบบมาจากถงุ หรือมาจา 
กไซโล/คอนเทนเนอรโ์ดยตรงดว้ยการใชท้ี ครอบสําหรับสง่ต่อหรอืที ค 
รอบสําหรับฉีดและระบบ PFT SILOMAT 

20.3 ขอบขา่ยการใชง้าน 

 ใชสํ้าหรับปนูแหง้คณุภาพที มคีุณลักษณะแบบปัb มได ้อาท:ิ 

 ปลาสเตอรย์ปิซมั 

 ปลาสเตอรย์ปิซมัหนิปนู 

 ปลาสเตอรซ์เีมนต ์

 ปลาสเตอรห์นิปูน 

 โคลน 

 ปลาสเตอรฉ์นวน  

 

 ปนูเชื อมรอยแยก 

 ปนูปลาสเตอรเ์สรมิแรงและปนู
กาว 

 ผวิซเีมนตข์ัดหยาบ 

 ปนูกอ่สรา้ง 

…. และอื นๆ อกีมากมาย 

 
 

21  วสัด ุ

21.1 ความสามารถในการไหล / คณุสมบตัเิพื!อการฉดีจา่ย 

 

หมายเหต!ุ 
 ชดุอุปกรณ์ปัb ม SD6-3 ใชแ้รงดันในการทํางานไดถ้งึ 20 บาร ์
 ถา้แรงดันในการทํางานเกนิ 20 บาร ์จะตอ้งตัดทอ่สง่ปนูใหส้ั iนลง 
 ระยะในการฉีดที เป็นไปไดนั้iน จะขึiนอยูกั่บความสามารถในการไหลของวัสดเุป็นอยา่งมาก 
 เพื อหลกีเลี ยงไมใ่หเ้ครื องจักรขัดขอ้งหรอืมอเตอร์ปัb ม กา้นผสมแบบเกลยีวและปัb มชํารุดเสยีหายมากขึiน 

จงึแนะนําใหใ้ชอ้ะไหล่เสรมิแท ้PFT อาท ิควรใช:้ 
 โรเตอร ์PFT  
 สเตเตอร ์PFT 
 กา้นผสมแบบเกลยีว PFT 
 ทอ่สง่ปูน PFT 
 เนื องจากสว่นประกอบเหลา่นีiออกแบบมาใหทํ้างานร่วมกันและเป็นอันหนึ งอันเดยีวกับตัวเครื อง 
 การฝ่าฝืนขอ้แนะนําดังกล่าวจะทําใหส้ญูเสยีสทิธกิารรับประกันและอาจทําใหค้ณุภาพปนูตํ าลงดว้ย 
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22 เครื!องวดัความดนัปนู 

 

ระวัง! 

แนะนําใหใ้ชม้าโนมเิตอรวั์ดแรงดันปูนเนื องจากเหตุผลเชงิเ
ทคนคิดา้นความปลอดภัย 

 

 
ภาพ 27: เครื องวัดความดันปนู 

มาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู PFT  

ขอ้ดขีองมาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู: 
 ชว่ยใหส้ามารถปรับความละเอยีดของเนืiอปูนไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมน่ยํา 
 ชว่ยในการควบคมุแรงดันในการฉีดจ่ายที ถูกตอ้งอยา่งสมํ าเสมอ 
 ชว่ยตรวจจับการตกตะกอนหรอืการตดิขัดในมอเตอรปั์b ม 
 ชว่ยสรา้งภาวะไรแ้รงดัน 
 ชว่ยใหส้ว่นประกอบของปัb ม PFT มอีายุการใชง้านที ยาวนานขึiน 
 ชว่ยเสรมิมาตรการดา้นความปลอดภัยสําหรับพนักงานผูป้ฏบัิตงิาน 

 
 

23 กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยั 

 

ระวงั! 
ในการทํางานทกุอย่าง 
จะตอ้งคํานงึถงึกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยในทอ้งถิ งสํา 
หรับการใชง้านเครื องจ่ายปนูและเครื องฉีดปนู! 

 

24 การขนสง่ บรรจภุณัฑแ์ละการเก็บรกัษา 
  

24.1 คําแนะนําดา้นความปลอดภยัในการขนยา้ย 
     

การขนสง่ที!ไมเ่หมาะสม 
 

 

ระวงั! 
ความเสยีหายที!เกดิจากการขนสง่ที!ไมเ่หมาะสม! 

การขนสง่ที ไมเ่หมาะสมอาจทําใหเ้กดิมลูคา่ความเสยีหา 
ยจํานวนมากได ้

ดังนัiน: 

 ในการเคลื อนยา้ยพัสดุแตล่ะชิiนเมื อไดร้ับสนิคา้รวมถงึ 
การขนสง่ภายใน จะตอ้งดําเนนิการดว้ยความระมัด 
ระวังและตอ้งคํานงึถงึสญัลักษ์และปฏบัิตติามคําแนะนํา 
ที อยูบ่นบรรจุภัณฑด์ว้ย 

 ใชจุ้ดต่อที กําหนดไวเ้ทา่นัiน 

 แกะบรรจุภัณฑอ์อกเมื อจะทําการตดิตั iงเท่านัiน 
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โหลดของที!ยกอยู ่
 

 

คําเตอืน! 
อนัตรายถงึชวีติจากโหลดของที!ยกอยู!่ 

การยกโหลดของอาจมสีว่นประกอบที หลน่ลงมาหรอืแกวง่ 
ไปมาอย่างไม่สามารถควบคมุได ้ซึ งอาจกอ่ใหเ้กดิอันตร 
ายถงึชวีติ 

ดังนัiน: 

 หา้มไปอยูใ่ตโ้หลดของที ยกอยูเ่ด็ดขาด 

 คํานงึถงึขอ้มลูเกี ยวกับจุดต่อที กําหนดไว ้

 หา้มวางกระทบตรงสว่นที ยื นออกมาของเครื องจักรหร ื
อสว่นประกอบที ตดิตั iงอยู่ที รูรอ้ยเชอืก และตอ้งดใูห ้
เชอืกแขวนอยูใ่นตําแหน่งที ถกูตอ้ง 

 ใชเ้ครื องยกและเชอืกแขวนที ไดร้ับอนุญาตซึ งมกํีาลังย 
กที เพยีงพอเท่านัiน 

        

24.2 การตรวจสอบการขนสง่ 
 

ตรวจเช็คความครบถว้นและความเสยีหายของสนิคา้ทันททีี ไดร้ับ 

หากพบความเสยีหายภายนอกจากการขนสง่ ใหด้ําเนนิการดังตอ่ไปนีi: 

 หา้มรับสนิคา้หรอืใหร้ับไดภ้ายใตก้ารมเีงื อนไขเท่านัiน 

 เขยีนขอ้มลูความเสยีหายลงในเอกสารการขนสง่หรอืในใบสง่ของจากบ
รษัิทขนสง่ 

 ยื นเรื องรอ้งเรยีนความเสยีหาย 
 

 

หมายเหต!ุ 

ยื นเรื องรอ้งเรยีนความเสยีหายทั iงหมดทันทีที พบเจอ 
การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจะกระทําไดภ้ายในระยะเวลาร ้
องเรยีนที ระบไุวเ้ทา่นัiน 
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24.3 การขนสง่ 

จดุตอ่ 

 
ภาพ 28: จุดตอ่ 

ในการเคลื อนยา้ยดว้ยปัiนจั น ใหต้อ่เครื องเขา้กับรูต่อ 

ปฏบัิตติามเงื อนไขตอ่ไปนีi: 

 ปัiนจั นและเครื องมอืยกจะตอ้งออกแบบมาเพื อรับนํiาหนักของสิ งของ 

 ผูป้ฏบัิตงิานจะตอ้งไดร้ับอนุญาตใหค้วบคุมปัiนจั นได ้

การตอ่: 

1. เกี ยวตะขอ ภาพ 28 เขา้ที ตะขอปัiนจั น 

2. ตรวจสอบดวู่าพัสดแุขวนตรงหรอืไม ่หากจําเป็นใหเ้ช็คจุดถว่งศนูยก์ลาง 

 

 

24.4 การขนยา้ยดว้ยรถขนสง่ขนาดเล็ก 

 
ภาพ 29: การขนสง่ 

1. ปลดทอ่นํiาออกจากทอ่ผสม 

2. ปลดคานล็อกและพับทอ่ผสมขึiน 

3. เกี ยวตะขอของตะแกรงป้องกันที คานป้องกันมอเตอร ์

4. ล็อกลอ้ล็อกของเครื อง 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากโหลดของที!ไมไ่ดย้ดึเอาไว!้ 

ในการขนสง่แบบออกถนน ผูท้ี เกี ยวขอ้งในการทําการข 
นยา้ยทุกคนมหีนา้ที ตอ้งรับผดิชอบทําการยดึของไวอ้ย่ 
างถูกตอ้งตามที กําหนดไว ้ผูท้ี มหีนา้ที ขับขี ตอ้งรับผดิชอบ 
ตอ่ปฏบัิตกิารขนยา้ย 

 

 

การขนสง่เครื!องที!ทําการเปิด 
เครื!องปฏบิตักิารแลว้ 

 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากปนูที!ไหลออกมา! 

อาจเกดิการบาดเจ็บที ใบหนา้หรอืดวงตาได ้

ดังนัiน: 

 กอ่นการเปิดที ต่อประกบ ใหต้รวจดวู่าไมม่แีรง 
ดันเหลอือยูใ่นท่อ (ดูที มาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู) 

  

 1. กอ่นการขนสง่ ใหด้ําเนนิขั iนตอนตอ่ไปนีi: 

2. กอ่นอื น ใหด้งึสายไฟหลัก 

3. ปลดการเชื อมตอ่สายเคเบลิอื นๆ 

4. ถอดท่อสง่นํiาออก 

5. ถอดสว่นที หลวม อาท ิคอมเพรสเซอร ์
ออกกอ่นที จะทําการเคลื อนยา้ยดว้ยปัiนจั น 

6. เริ มการขนสง่ 
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24.5 การขนยา้ยแบบแยกทลีะสว่น 

 
ภาพ 30: การขนสง่ 

1. เพื อใหง่้ายต่อการเคลื อนยา้ย ใหถ้อดแยกชิiนสว่นของเครื องที ชดุอุป 
กรณ์ท่อผสมและถังวัสด ุซึ งชิiนสว่นเหลา่นีiสามารถเคลื อนยา้ยแยกส ่
วนได ้

 

 

25 บรรจภุณัฑ ์

เกี!ยวกบับรรจภุณัฑ ์ พัสดแุตล่ะชิiนมกีารห่อตามเงื อนไขการขนสง่ที คาดการณ์ไว ้
บรรจุภัณฑน์ีiมกีารใชวั้สดทุี เป็นมติรต่อสิ งแวดลอ้มโดยเฉพาะ  

บรรจุภัณฑค์วรจะปกป้องอะไหลแ่ตล่ะชิiนไปจนกว่าจะมกีารตดิตั iง 
ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายจากการขนสง่ การสกึกร่อนและความเสยีหายอื นๆ 
ดังนัiน หา้มทําลายบรรจุภัณฑแ์ละใหแ้กะออกกอ่นทําการตดิตั iงเทา่นัiน 

  

 

มาตรการเกี!ยวกบัวสัดุของบรรจุภณัฑ ์ หากไมม่ขีอ้ตกลงเกี ยวกับการนําบรรจุภัณฑก์ลับคนื 
ใหแ้ยกวัสดุตามประเภทและขนาด และนํากลับมาใชห้รอืนําไปรไีซเคลิ 
 

 

ระวงั! 
ผลกระทบตอ่สิ!งแวดลอ้มจากการกําจดัที!ผดิวธิ!ี 

วัสดุที ใชทํ้าบรรจุภัณฑน์ีiเป็นวัตถดุบิที มีคณุภาพและ 
สามารถนํากลับมาใชใ้หม ่ดัดแปลงหรอืรไีซเคลิไดใ้ 
นหลายๆ กรณี 

ดังนัiน: 

 กําจัดวัสดบุรรจุภัณฑโ์ดยคํานงึถงึสิ งแวดลอ้ม 

 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบในการกําจัดที บังคับใชอ้ยูใ่นทอ้งที  
หากจําเป็น ใหม้อบหมายหนา้ที การกําจัดทิiงแกบ่รษัิ 
ทที มคีวามเชี ยวชาญ 

 

 



 

ปัb มผสม G 4 X FU 230V ภาพรวม – การใชง้านและบรกิาร  

การใชง้าน 
 

 

30  2022-02-02 
 

 

26 การใชง้าน 
 

26.1 ความปลอดภยั 
 

อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันต่อไปนีiในการปฏบัิตงิานทกุครัiง: 
 ชดุป้องกันในการทํางาน 
 แวน่ตาป้องกัน 
 ถงุมอืป้องกัน 
 รองเทา้นริภัย 
 ที ป้องกันเสยีง 

 

หมายเหต!ุ 

จะมกีารอธบิายอปุกรณ์ป้องกันที ตอ้งสวมใสใ่นการทํางานบางอยา่ 
งแยกเอาไวใ้นสว่นของคําเตอืนตา่งๆ ในบทนีi 

 

       

พื3นฐาน 
 

 

คําเตอืน! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บที!เกดิจากการใชง้านที!ไมเ่หมาะสม! 
การใชง้านที ไมเ่หมาะสมอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บต่อบุคคลและ 
ความเสยีหายต่อเครื องได ้

ดังนัiน: 
 ดําเนนิขั iนตอนการใชง้านทัiงหมดตามขอ้มูลที ใหไ้วใ้นคูม่ ื

อการใชง้านนีi 
 กอ่นการทํางาน 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารตดิตั iงฝาครอบและระบบป้องกั 
นทั iงหมดเรยีบรอ้ยแลว้ และทุกสว่นทํางานอย่างปกต ิ

 หา้มปิดการทํางานของระบบป้องกันในระหว่างปฏบัิตงิานเด็ด 
ขาด 

 คอยรักษาบรเิวณการทํางานใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและ 
ความสะอาด! สว่นประกอบของเครื องและเครื องมอืที หลวมแล 
ะวางทับกันหรอืวางระเกะระกะอาจทําใหเ้กดิอุบัตเิหตุ 

 ระดับเสยีงรบกวนที เพิ มขึiนอาจทําใหเ้กดิความบกพร่องทางกา 
รไดย้นิถาวรได ้อาจมกีารเกนิขอ้จํากัดในการทํางานในบรเิว 
ณใกลเ้คยีงเครื อง 95 dB(A) ได ้บรเิวณใกลเ้คยีงหมายถงึระย 
ะหา่งที ตํ ากวา่ 5 เมตรจากเครื อง 

 

 

 

27 ระบบรกัษาความปลอดภยั 

 
ภาพ 31: ระบบรักษาความปลอดภัย 

สวติชป์รับความเอยีง (1) ในกลอ่งเทอรม์นิอลของมอเตอรเ์กยีร ์

 สวติชป์รับความเอยีงจะทํางานทันททีี สลักล็อกฉับพลันเปิดออกและมอเตอ 
รเ์กยีรพั์บไปดา้นขา้ง 

 ถา้เครื องตั iงอยูบ่นพืiนที ไม่เสมอกัน ตําแหน่งของเครื องที เอยีงอยูอ่าจทําใ 
หส้วติชป์รับความเอยีงทํางานไดเ้ชน่กัน 

1 
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28 การตรวจสอบระบบ 

28.1 ฟิวสป้์องกนัสําหรบัรอบเดนิเบา 

 

 
ภาพ 32: เซ็นเซอรวั์ดระดับการเตมิ 

 

หมายเหต!ุ 

ทันททีี ไมม่วัีสดอุยูท่ี เซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิ (1) 
อกีต่อไป ใหปิ้ดเครื อง เพื อป้องกันใหไ้มม่กีารระบ 
ายถังวัสดจุดหมดและรับประกันคณุภาพเนืiอปนูที  
เหลอือยู่ที อปุกรณ์ฉีด 

 

 

หมายเหต!ุ 

สามารถเดนิเครื องไดโ้ดยไมม่เีซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิ 
ถา้มกีารดงึปลัbก (2) ของเซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิ 
เซ็นเซอรจ์ะไมทํ่างาน 

เครื องจะยังคงเดนิไดโ้ดยไมม่กีารเชื อมตอ่ของเซ็นเซอรว์ั 
ดระดับการเตมิ 

 

 

29 เตรยีมเครื!อง 

 กอ่นการใชง้านเครื อง ใหด้ําเนนิขั iนตอนการทํางานต่อไปนีi: 

 
ภาพ 33: ตะแกรงครอบ 

    

 

อนัตราย! 
วาลว์หมุนที!ทํางานอยู!่ 

อันตรายตอ่การบาดเจ็บหากจับตอ้งวาลว์หมนุที ทํางานอยู่ 
 ระหวา่งการเตรยีมเครื องและเตรยีมการทํางาน 

หา้มนําตะแกรงครอบ (1) ออกเด็ดขาด 

 หา้มจับเครื องที กําลังเดนิอยู่ 
 

 

 

 
ภาพ 34: ลอ้ล็อก 

1. ล็อกลอ้กอ่นเริ มเปิดใชง้านเครื อง 

2. ตั iงเครื องไวบ้นพืiนราบอยา่งมั นคงและยดึไวไ้มใ่หเ้คลื อนไหว: 

 หา้มเอยีงหรอืเลื อนเครื องออก 

 ตั iงเครื องไมใ่หอ้ยูใ่นบรเิวณตกหลน่ของวัตถใุดใด  

 องคป์ระกอบการใชง้านจะตอ้งอยูใ่นจุดที เขา้ถงึได ้

 รักษาบรเิวณวา่งรอบๆ เครื องไวป้ระมาณ 1.5 เมตร 

 

1 

 

2 

1 
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30 จดุเชื!อมตอ่ระบบจา่ยไฟฟ้า 230V 
 

 
ภาพ 35: ระบบจ่ายไฟฟ้า 230V  

1. เชื อมตอ่เครื อง (1) ที เครอืข่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 230V 

 

อนัตราย! 
อนัตรายถงึชวีติที!เกดิจากกระแสไฟฟ้า! 

จะตอ้งป้องกันสายไฟเชื อมต่ออยา่งถูกตอ้ง: 

เชื อมตอ่เครื องกับแหลง่จ่ายไฟที มสีวติชป้์องกัน FI 
30mA RCD (Residual Current operated Device) 
ประเภท "B" ที ไดร้ับอนุญาต ซึ งไวต่อกระแสไฟฟ้า 
ทกุรูปแบบสําหรับการการทํางานของกระบวนการแป
ลงคลื นความถี  

 

 

อนัตราย! 
เครื!องที!เดนิอยู!่ 

อันตรายตอ่การบาดเจ็บจากการทํางานที เครื อง 

 หา้มเชื อมต่อปลัbกเชื อมตอ่ของกระบวนสง่กําลังกับแหล่ง
จ่ายไฟอื นๆ เด็ดขาด 

 

 

30.1 การตรวจสอบปล ั�กเชื!อมตอ่แตล่ะตวั 

 

ภาพ 36: จุดเชื อมต่อไฟฟ้า 

    

 การตรวจสอบจุดเชื อมตอ่เซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิ (1) 

 

หมายเหต!ุ 

เซ็นเซอรจ์ะป้องกันไมใ่หม้กีารระบายถังวัสดุจนหมด 
ทันททีี ไมม่วัีสดอุยูท่ี เซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิอกีต่อไป 
ใหปิ้ดเครื อง 

สามารถเดนิเครื องไดโ้ดยไม่มเีซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิ 

ถา้มกีารดงึปลัbกของเซ็นเซอรวั์ดระดับการเตมิ 
เซ็นเซอรจ์ะไมทํ่างาน 

 เชื อมตอ่ปัb มเพิ มแรงดัน (2) 

 

หมายเหต!ุ 

ปัb มเพิ มแรงดันจะมคีวามจําเป็นเมื อแรงดันนํiาขณะเครื องเดนิ 
อยูต่ํ ากวา่ 2.5 บาร ์

 การตรวจสอบจุดเชื อมตอ่เครื องอัดอากาศ (3) 

 การตรวจสอบจุดเชื อมตอ่มอเตอรปั์b ม (4) 

 

คําเตอืน! 
อนัตรายถงึชวีติจากบรเิวณสว่นที!หมุน! 
การใชง้านที ไมเ่หมาะสมอาจทําใหเ้กดิก 
ารบาดเจ็บต่อบุคคลและความเสยีหายตอ่เครื องได ้

 ขบวนสง่กําลังต่างๆ เหล่านีi (มอเตอร)์ 
จะตอ้งใชง้านผา่นตูส้วติชข์องเครื องที อยูใ่นช ุ
ดอปุกรณ์เท่านัiน 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

3 

4 
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30.2 จดุเชื!อมตอ่ระบบจา่ยนํ3า 

 
 

1    2 

ภาพ 37: ก็อกระบายนํiา 

1. เชื อมต่อก็อกระบายนํiา (1) ที อารม์าเจอรร์ะบบนํiา 

2. ปิดวาลว์ถ่ายนํiา (2) 

 

 

 
ภาพ 38: เชื อมตอ่นํiา 

3. ทําความสะอาดท่อนํiา (3) ของเครอืขา่ยจ่ายนํiาและไล่ลม 

4. เชื อมตอ่ท่อนํiา (3) ที ชอ่งทางเขา้ของนํiา (4) 

 

หมายเหต!ุ 

ใชนํ้iาสะอาดที ปราศจากของแข็งเจอืปน 
แรงดันขณะเครื องเดนิตํ าสดุอยู่ที  2.5 บาร ์

ปฏบัิตติามระเบยีบว่าดว้ยเรื องการปกป้องนํiาดื มสว่นที  1 
 

 

หมายเหต!ุ 

หา้มใชง้านชดุอปุกรณ์ปีัมแบบแหง้ 
มฉิะนัiนอาจทําใหอ้ายุการใชง้านสั iนลง 

5. ถอดท่อนํiา (5) ออกจากทอ่ผสม 

6. เปิดก็อกนํiาที ท่อจ่ายนํiา 

5 

 

 

4 

3 
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30.3 จดุเชื!อมตอ่นํ 3าจากถงับารเ์รลใสนํ่ 3า 

 

 

ภาพ 39: ปัb มเพิ มแรงดัน 

00493686 
หมายสนิคา้ของปั�มเพิ!มแรงดนั AV 
3000, 230V, 1 Ph, 50 Hz kpl. 

00527399 
หมายสนิคา้ของปั�มเพิ!มแรงดนั AV 
3000, 230V, 1 Ph, 60 Hz kpl. 

ภาพ 40: ซฟีกรอง 
 

 

หมายเหต!ุ 

การทํางานที สง่ตอ่มาจากถังบารเ์รลใสนํ่iานัiน 
จะตอ้งเปิดตะกรา้กรองพรอ้มซฟีกรอง (หมายเลขสนิคา้ 
00136619) ไวก้อ่น (ไลล่มปัb มเพิ มแรงดัน) 

 

หมายเหต!ุ 

หา้มไมใ่หปั้b มเพิ มแรงดันทํางานแบบแหง้เด็ดขาด 
มฉิะนัiนจะทําใหอ้ายกุารใชง้านปัb มสั iนลงเป็นอย่างมาก 

 

 

31 โพเทนชอิอมเิตอรใ์นตูส้วติช ์

 

ภาพ 41: โพเทนชอิอมเิตอร ์

1. เปิดตูส้วติชแ์ละตรวจสอบว่าโพเทนชอิอมเิตอรอ์ยู่ที ระดับ 10 หรอืไม่ 

2. ปิดตูส้วติชอ์กีครัiง 

 

 

32 เปิดสวติชก์ารทํางาน G 4 X 

32.1 เปิดใชง้านเครื!อง 

 
ภาพ 42: การเปิดสวติชก์ารทํางาน 

1. หมนุสวติชห์ลัก (1) ไปที  "ON" 

2. หมนุสวติชต์ัวเลอืก (2) สําหรับปัb มเพิ มแรงดันไปทางดา้นขวา (เฉพาะรุ่น 
G 4 X ที มปัีb มเพิ มแรงดันหรอืมกีารเชื อมตอ่ปัb มเพิ มแรงดันจากภายนอก) 

 

1 

2 
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32.2 ต ั3งคา่ปรมิาณนํ 3า 

 

ภาพ 43: ปุ่ มการไหลของนํ 3า 

1. กดปุ่ มการไหลของนํiา (1) เพื อตั iงคา่ปรมิาณนํiา 

 

 

ภาพ 44: ปุ่ มการไหลของนํ 3า 

2. ในขณะเดยีวกัน ใหต้ั iงคา่ปรมิาณที คาดว่าจําเป็นที วาลว์เข็ม (2) 

3. ดกูารไหลของนํiาไดท้ี ชอ่งกระจกมอง (3) ของมาตรอัตราการ 
ไหลของนํiาและที สถานะของเข็ม (4) 

 

หมายเหต!ุ 
ทั iงนีi ใหป้ฏบัิตติามขอ้มลูจากผูผ้ลติวัสด ุอาท ิKnauf 
MP75 ตอ้งใชนํ้iาประมาณ 650 ลติร/ชั วโมง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต!ุ 
ความขัดขอ้งของกระบวนการฉีดแตล่ะครั iงจะสง่ผลใ 
หเ้นืiอวัสดุไมป่กต ิความไมป่กตจิะกลับเป็นปกตดิว้ย 
ตนเองทันททีี เครื องเริ มทํางานไดร้ะยะหนึ ง 
จงึไมค่วรปรับปรมิาณนํiาทกุครั iงที เกดิความไมป่กต ิ
รอใหเ้นืiอวัสดปุรับสภาพอกีครั iง 

 

 

32.3  ทําใหบ้รเิวณผสมชุม่นํ 3า 

 3  2 1 
 

 

ภาพ 45: การทําใหชุ้ม่นํiา 

 

 

หมายเหต!ุ 

โดยปกตแิลว้ จะตอ้งทําใหปั้b ม "ชุม่นํiา" 
การชุม่นํiาจะชว่ยใหปั้b มเริ มการทํางานไดง่้ายขึiน 

 

1. เชื อมต่อท่อนํiา (1) ของระบบจ่ายนํiาที ท่อผสม 

2. ถอดฝาปิด (2) ออกจากหัวฉีดนํiาดา้นล่าง 

3. กดปุ่ มการไหลของนํiา (3) 

4. ปลอ่ยปุ่ มการไหลของนํiา (3) ทันททีี มนํีiาไหลออก 
มาจากหัวฉีดนํiาดา้นล่าง 

5. ขันฝาปิด (2) กลับเขา้ที หัวฉีดนํiาดา้นล่างอกีครั iง 

1 

 

3 

4 

 

 

2 
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33 เครื!องวดัความดนัปนู 
      

 
ภาพ 46: เครื องวัดความดันปนู 

 

อนัตราย! 
แรงดนัในการทํางานสูงเกนิไป! 
สว่นประกอบของเครื องอาจดดีขึiนและทําใหผู้ป้ฏบัิต ิ
งานไดรั้บบาดเจ็บ 
 หา้มเดนิเครื องโดยไมม่มีาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู 
 ใหใ้ชท้อ่ฉีดจ่ายที มแีรงดันในการทํางานที ไดร้ับอ 

นุญาตอยา่งนอ้ย 40 บาร ์
 แรงดันในบรเิวณท่อสง่ปนูจะตอ้งขึiนไปถงึอย่างนอ้ย 

2.5 เทา่ของคา่แรงดันในการทํางาน 
 

 

34 ฝุ่ นละอองที!เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
 

 
ภาพ 47: หนา้กากป้องกันฝุ่น 

 

 

 

คําเตอืน! 
การสดูหายใจเอาฝุ่ นละอองเขา้สูร่่างกายอาจกอ่ใหเ้กดิอั 
นตรายต่อปอด หรอืเกดิอันตรายตอ่สขุภาพในดา้นอื นๆ 

 

หมายเหต!ุ 
ผูใ้ชง้านเครื องหรอืผูท้ี ตอ้งทํางานอยูใ่นบรเิวณที มฝีุ่ นละอ 
องอยู่ตลอดจะตอ้งสวมใสห่นา้กากป้องกันฝุ่นทกุครั iงขณ 
ะเตมิเครื อง! 
สามารถอา่นคําตัดสนิจากคณะกรรมการว่าดว้ยสารที เป็น 
อันตราย (AGS) ไดภ้ายใตห้ัวขอ้กฎระเบยีบเชงิเทคนคิ 
วา่ดว้ยสารที เป็นอันตราย (TRGS 559) 

 

 

34.1  ชุดอปุกรณ์กําจดัฝุ่ นสําหรบั G 4 ครบชุด 

 

ภาพ 48: ชดุอปุกรณ์กําจัดฝุ่น 

  

ชดุอุปกรณ์กําจัดฝุ่นสําหรับ G 4 หมายเลขสนิคา้ 00 53 97 16 

ประกอบดว้ย: 

1. ที ครอบกําจัดฝุ่ นทั iงชดุ RAL2004 

2. เครื องดดูฝุ่ นสําหรับโรงงาน M 

3. แผ่นเบนทางลม G 4 พรอ้มเตา้รับสําหรับการสบู 

4. ชดุอุปกรณ์เสรมิสําหรับเครื องดูดฝุ่ นสําหรับโรงงาน M 
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35 ป้อนวสัดแุหง้เขา้ในเครื!อง 
 

 
ภาพ 49: วัสดใุนถงุ 

การป้อนวัสดุจากถงุเขา้เครื องอาจทําไดโ้ดยใชท้ี ครอบสําหรับสง่ต่อหรอืที ค 
รอบสําหรับฉีด ทั iงนีiจะขึiนอยู่กันรุ่นอปุกรณ์ 
 การป้อนวัสดุจากถงุ: 

  

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บสาหสัจากบรเิวณที!เปิดถงุ! 
ในบรเิวณที เปิดถงุมขีอบแหลมคมที อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายได ้
 สวมใสถ่งุมอืป้องกัน 

 

      

 

 
ภาพ 50: ที ครอบสําหรับสง่ตอ่ 

การป้อนวัสดโุดยใชท้ี ครอบสําหรับสง่ต่อ: 

 อปุกรณ์เสรมิหมายเลข 20 60 05 00 

 วางที ครอบสําหรับสง่ต่อที ตําแหน่งของตะแกรงครอบ 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากวาลว์หมุน! 
ระหวา่งที เครื องทํางาน หา้มเปิดที ครอบสําหรับสง่ 
ตอ่เด็ดขาด ก่อนเปิดจะตอ้งปิดสวติชย์อ้นกลับห 
ลักและหยดุการทํางานของระบบจ่ายไฟฟ้า 

 

 

 
ภาพ 51: ที ครอบสําหรับฉีด 

การป้อนวัสดุโดยใชท้ี ครอบสําหรับฉีด: 

 อปุกรณ์เสรมิหมายเลข 20 60 02 13 

 วางที ครอบสําหรับฉีดที ตําแหน่งของตะแกรงครอบ 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากวาลว์หมุน! 
หา้มเปิดเครื องระหว่างการฉีดจ่ายแบบนวิแมตกิ 
กอ่นเปิดจะตอ้งปิดสวติชย์อ้นกลับหลักและหยุ 
ดการทํางานของระบบจ่ายไฟฟ้า 

 

หมายเหต!ุ 
ป้อนวัสดเุขา้ในปัb มผสม G 4 X กอ่น โดยใหด้งึปลัbกหลอก 
หรอืปิดการทํางานเครื องผ่านตัวควบคมุแรงดันอากาศ 
ใหเ้ริ มตน้ทํางานเมื อระบบแจง้เตอืนระดับวัสดแุจง้ว่าเครื องเต็ม 

 

 

36 ตรวจสอบเครื!อง 

 

  

อนัตราย! 
การเขา้ถงึของผูท้ ี!ไมไ่ดร้บัอนุญาต! 

สามารถเดนิเครื องไดภ้ายใตส้ถานะที มกีารตรวจสอบเท่านัiน 
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37 เปิดใชง้านเครื!อง 

37.1  ตรวจเช็คเนื3อปูน 

 
ภาพ 52: ทอ่ตรวจสอบเนืiอปนู 

1. เชื อมตอ่ท่อตรวจสอบเนืiอปนูที มาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู 

2. วางถังหรอือ่างไวใ้ตท้อ่ตรวจสอบเนืiอปนู 

หมายเลขสนิคา้: 20104301 ท่อตรวจสอบเนืiอปนูขนาด 25M 
 

 

 

37.2  "เร ิ!มเดนิรอ่น" เครื!อง 

 
ภาพ 53: "เริ มเดนิร่อน" 

1. หมนุสวติชต์ัวเลอืก (1) สําหรับวาลว์หมนุไปทางดา้นขวา 

2. กดปุ่ มกดสเีขยีว (2) ระบบแรงดันไฟฟ้าควบคมุ "เปิด" 

3. เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (3) 
ไปทางดา้นขวา 

 

 

 

 
ภาพ 54: เนืiอปูน 

4. ตรวจเช็คเนืiอปนู 

 

 

 
ภาพ 55: ปิดสวติชก์ารทํางาน 

5. ปิดการทํางานของเครื องที สวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม 
(ที ตําแหน่ง "0") 

6. ถอดทอ่ตรวจสอบเนืiอปนูออกและทําความสะอาด 

 

1 

2 

 

3 
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38 ทอ่สง่ปนู 
 

38.1 เตรยีมทอ่สง่ปูน 

 
ภาพ 56: เตรยีมทอ่สง่ปนู 

1. ตดิปลาสเตอร ์(1) ที วาลว์ถ่ายนํiา (2) 

2. เชื อมตอ่ท่อสง่ปูน (3) และราดนํiาใหเ้ปียก 

3. ถอดท่อปนูและปลาสเตอรอ์อกอกีครั iง 

4. ระบายนํiาออกจากทอ่สง่ปนูใหห้มด 

5. ลอ่ลื นท่อปนูกอ่นดว้ยแป้งเปียกแปะวอลลเ์ปเปอร ์2 ลติร 

6. แป้งเปียกแปะวอลลเ์ปเปอรจ์ะถูกปัb มผ่านท่อปนูในการทําการผสมครั iงแรก 

  

 

 

  

อนัตราย! 
หา้มปลดชดุต่อประกบท่อเด็ดขาด ถา้ยังมแีรงดันอยูใ่นทอ่ 
(ตรวจเช็จที มาโนมเิตอร์วัดแรงดันปนู)! สว่นผสมอาจ 
ไหลออกมาไดเ้นื องจากแรงดัน และอาจทําใหเ้กดิการ 
บาดเจ็บสาหัส โดยเฉพะการบาดเจ็บที ดวงตา 

ทอ่ที แตกอาจตไีปรอบๆ และทําใหบุ้คคลที อยูใ่นบรเิวณ 
ไดร้ับบาดเจ็บ! 

 

 

38.2 เชื!อมตอ่ทอ่สง่ปนู 

 
 

2 1    

ภาพ 57: เชื อมตอ่ทอ่สง่ปนู 

1. เชื อมตอ่ท่อสง่ปนู (1) ที มาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู (2) 

 

หมายเหต!ุ 

ตรวจเช็คใหช้ดุต่อประกบมกีารเชื อมตอ่ที สะอาดและถูก
ตอ้งและไมม่กีารรั วซมึ! ชดุต่อประกบและยางซลีที สก 
ปรกจะมกีารรั วและทําใหแ้รงดันไหลออก ซึ งจะทําให ้
เกดิการอดุตันอย่างไม่สามารถหลกีเลี ยงได ้

2. วางท่อสง่ปนูในรัศมกีวา้งเพื อไมใ่หท้อ่งอ 

3. ยดึท่อถา่ยนํiาอย่างระมัดระวัง เพื อไมใ่หท้่อแตกเพราะนํiาหนัก 

 

 
ภาพ 58: สวติชตั์วเลอืกมอเตอรปั์b ม 

4. เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง หมนุสวติชต์ัวเลอืก (3) 
มอเตอรปั์b มไปทางขวา 

5. ทันททีี ปลายท่อปนูมปีนูไหลออกมา ใหปื้ดเครื องที สวติชต์ัวเลอืก (3) 

มอเตอรปั์b ม (ที ตําแหน่ง "0") 
ทันทีที ปลายท่อปูนมีปูนไหลออกมา ใหปิ้ดเครื อ งที สวิตช์ตัวเลือกมอเตอร์ปัb ม (3) (ตําแหน่งตรงกลาง) 

 

2 

1 

3 

 

3 
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39 ระบบจา่ยแรงดนัอากาศ 

39.1 เชื!อมตอ่ทอ่อากาศ 
 

 
ภาพ 59: เชื อมตอ่ทอ่อากาศ 

1. เชื อมตอ่ท่อแรงดันอากาศ (1) ที อารม์าเจอรร์ะบบอากาศ 

 

 

อนัตราย! 
หา้มปลดชดุต่อประกบท่อ ตราบใดที ยังมแีรงดันอยูใ่นท่อแ 
รงดันอากาศ 

 

 

39.2 เชื!อมตอ่อปุกรณ์ฉดี 

  2  3  1 

 

     4  

ภาพ 60: อปุกรณ์ฉีด 

1. เชื อมตอ่ท่อแรงดันอากาศ (1) ที อุปกรณ์ฉีด (2) 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารเชื อมตอ่ก็อกอากาศ (3) ที อปุกรณ์ฉีด 

3. เชื อมตอ่อปุกรณ์ฉีด (2) ที ทอ่สง่ปูน (4) 

 

 

39.3 เปิดสวติชก์ารทํางานเครื!องอดัอากาศ 

 
ภาพ 61: เครื องอัดอากาศ 

1. เปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว (1) 

2. ทันททีี เครื องอัดอากาศสรา้งแรงดันในระบบทอ่ 
ใหปิ้ดสวติชท์ี ระบบตัดแรงดัน 

 

 

 

1 

 

 

1 
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40 เทปนู 
 

 
 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากปนูที!ไหลออกมา! 
ปนูที ไหลออกมาอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายอันตรายที ดวงตาและ 
ใบหนา้ได ้
 หา้มมองเขา้ไปในอุปกรณ์ฉีดเด็ดขาด 
 ตอ้งสวมใสแ่วน่ตานริภัยทุกครั iง 
 ควรใสแ่วน่ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งที จะป้องกันไมใ่หโ้ดนปนูที ไห 

ลออกมา 
 

 
  

 

หมายเหต!ุ 

ระยะในการฉีดที เป็นไปไดนั้iน จะขึiนอยูกั่บความสามารถใ 
นการไหลของปูนเป็นอยา่งมาก ปนูที มคีวามหนักและขอ 
บคมจะมคีณุสมบัตเิพื อการฉีดจ่ายตํ ามาก วัสดุที เป็นของ 
เหลวบางๆ จะมคีณุสมบัตเิพื อการฉีดจ่ายสงู 
หากแรงดันในการทํางานเกนิค่าที กําหนดไว ้จะตอ้งใช ้
ทอ่ปนูที หนาขึiน 

 

  

 

40.1 เปิดก็อกอากาศที!อุปกรณ์ฉดี 

 

 
ภาพ 62: การเปิดสวติชก์ารทํางาน 

 

 
ภาพ 63: เปิดก็อกอากาศ 

1. เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง หมนุสวติชต์ัวเลอืก (1) 
มอเตอรปั์b มไปทางขวา 

2. เล็งอปุกรณ์ฉีดไปทางกําแพงที จะฉีดปลาสเตอร ์
3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไมม่บีุคคลใดอยูใ่นบรเิวณที ปนูพ่นออก 
4. เปิดวาลว์อากาศ (2) ที อปุกรณ์ฉีด 
5. เครื องจะเดนิผา่นระบบตัดแรงดันโดยอัตโนมัต ิและปนูจะไหลออกมา 

 

หมายเหต!ุ 
จะไดค้วามละเอยีดของเนืiอปนูที ถกูตอ้งเมื อวัสดุที ฉีดไปบ 
นพืiนผวินัiนซมึเขา้ดว้ยกัน (เราขอแนะนําใหเ้ริ มจากบรเิวณข 
องกําแพงดา้นบนลงดา้นลา่ง) ถา้ปรมิาณนํiานอ้ยเกนิไป 
จะไม่สามารถรับประกันการผสมและฉีดที สมํ าเสมอได ้
เพราะอาจเกดิการอดุตันในทอ่และทําใหเ้กดิการชํารุดเส ี
ยหายที สว่นประกอบของปัb มได ้

  

 

หมายเหต!ุ 
ทั iงนีi จะสามาถเดนิเครื องโดยไมม่แีรงดันอากาศได ้อาท ิ
การปัb มผวิซเีมนตข์ัดหยาบ 
ปิดการทํางานของคอมเพรสเซอรท์ี สวติชส์เีขยีว 
เชื อมตอ่สายเคเบลิการควบคมุจากระยะไกล (โปรดดูบทที  
40 รโีมทคอนโทรล) และใชเ้พื อเปิด/ปิดสวติชก์ารทํางาน 
ของเครื อง 

 

  

 

1 

 

2 
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40.2 การพกัการปฏบิตังิาน 

 

หมายเหตุ! 

ใหค้ํานงึถงึเวลาในการแข็งตัวของวัสดุที จะใชทํ้างาน: 

ทําความสะอาดระบบและท่อสง่ปูนโดยคํานงึถงึเวลาในการ
แข็งตัวของวัสดแุละระยะเวลาการพักการปฏบัิตงิาน 
(ตรวจสอบอณุหภมูภิายนอกดว้ย) 

ในการหยดุพักนีiจะตอ้งปฏบัิตติามขอ้กําหนดของผูผ้ลติวัสดุ
ดว้ย 

 

  1 

 
ภาพ 64: ปิดก็อกอากาศ 

1. เพื อหยดุการทํางานชั วครู่ ใหปิ้ดก็อกอากาศ (1) 

2. เครื องจะหยดุเดนิ 

3. การเปิดก็อกอากาศ (1) จะทําใหเ้ครื องเดนิอกีครั iง 

 

40.3 กรณีหยดุการทํางาน / พกัเป็นเวลานาน 

     1  

 
ภาพ 65: ปิดก็อกอากาศ 

 
ภาพ 66: ปิดสวติชก์ารทํางาน 

1. ปิดก็อกอากาศ (1) 

2. ปิดการทํางานของเครื องที สวติชต์ัวเลอืก มอเตอรปั์b ม (2) 
(ที ตําแหน่ง"0") 

 

 

 

40.4 ปิดสวติชก์ารทํางานเครื!องอดัอากาศ 

 
ภาพ 67: เครื องอัดอากาศ 

1. ปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว (1) 

2. เปิดก็อกอากาศของอปุกรณ์ฉีด 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากปนูที!ไหลออกมา! 
ปนูที ไหลออกมาอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายอันตรายที  
ดวงตาและใบหนา้ได ้
 ระวังแรงดันที เหลอือยู่ 

 

 

2 

1 
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41 รโีมทคอนโทรล 

41.1 การทํางานกบัรโีมทคอนโครล 

 

ภาพ 68: รโีมทคอนโทรล 

1. ดงึปลัbกหลอก (1) ออกจากตูส้วติช ์

2. เสยีบรโีมทคอนโทรล (2) 

3. สามารถใชร้โีมทคอนโทรลเปิดและปิดการทํางานของ G 4 X ได ้

 

 

 

42 การส ั!งใหห้ยุดนิ!งเมื!อเกดิเหตฉุุกเฉนิ สวติชปิ์ดฉุกเฉนิ 

42.1 สวติชปิ์ดฉุกเฉนิ 

การส ั!งใหห้ยุดนิ!งเมื!อเกดิเหตฉุุกเฉนิ เมื อเกดิสถานการณ์อันตราย จะตอ้งหยุดการเคลื อนไหวของเ 
ครื องอยา่งรวดเร็วที สดุ และตอ้งปิดการจ่ายพลังงานดว้ย 

 
ภาพ 69: การสั งใหห้ยดุนิ ง 

หากเกดิอันตราย ใหด้ําเนนิการดังตอ่ไปนีi: 

1. หมนุสวติชห์ลักไปที ตําแหน่ง "OFF" 
2. ล็อกสวติชห์ลักไวเ้พื อไมใ่หม้กีารเปิดการทํางานอกีครั iง 
3. แจง้ผูท้ี มหีนา้ที รับผดิชอบบรเิวณการทํางานนัiนๆ 
4. หากจําเป็น ใหแ้จง้หน่วยแพทยแ์ละหน่วยดับเพลงิ 
5. กันคนออกจากบรเิวณอันตรายและดําเนนิมาตรการปฐมพยาบาล 
6. เวน้ชอ่งทางใหร้ถกูภั้ยเขา้ถงึได ้

 

หลงัจากการดําเนนิมาตรการกูภ้ยั 7. หากเป็นกรณีฉุกเฉนิขั iนรุงแรง จะตอ้งแจง้หน่วยงานที รับผดิชอบ 
8. มอบหมายใหผู้เ้ชี ยวชาญเขา้จัดการความขัดขอ้งที เกดิขึiน 
 

 

คําเตอืน! 
อนัตรายถงึชวีติจากการเปิดสวติชก์ารทํางานเร็วเกนิไป! 

การเปิดสวติชก์ารทํางานอกีครั iงอาจทําใหบ้คุคลที อยูใ่นบรเิวณ 
อันตรายเสยีชวีติได ้

 กอ่นการเปิดสวติชก์ารทํางานอกีครั iง 
จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
ไมม่บีคุคลใดอยูใ่นบรเิวณอันตราย 

 

9. ตรวจสอบระบบกอ่นการเปิดการทํางานอกีครัiง และตรวจเช็คใหแ้น่ใจว่ 
ามกีารตดิตั iงระบบรักษาความปลอดภัยที ทํางานเป็นปกตทิั iงหมด 

 

 

2 

1 
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43 มาตรการเมื!อเกดิเหตไุฟตก 

43.1 สวติชห์ลกัอยูท่ ี! "OFF" 

   1  

 

 
 

   2  

ภาพ 70: สวติชห์ลักอยูท่ี  "OFF" 

1. ปิดก็อกอากาศที อุปกรณ์ฉีด 
2. หมนุสวติชห์ลัก (1) ไปที  "OFF" 

3. หมนุสวติชห์ลักมอเตอรปั์b ม (2) ไปที  "0" 

4. ปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว 

5. ใหผู้เ้ชี ยวชาญทําการตรวจสอบจดุเชื อมตอ่ไฟฟ้า 

 

 

43.2 ระบายแรงดนัปนูออก 

 

 

 

 

 

 2  1   

ภาพ 71: ตรวจเช็คแรงดันปนู 

 

 

 

 

อนัตราย! 
แรงดนัที!เครื!องสูงเกนิ! 
เมื อเปิดสว่นประกอบของตัวเครื องอาจมสีว่นที ดดีขึiนมาอย่าง 
ไม่สามารถควบคมุได ้และทําใหผู้ป้ฏบัิตงิานไดรั้บบาดเจ็บ 
 ใหเ้ปิดเครื องไดเ้มื อแรงดันปนูตกไปอยู่ที  "0 บาร"์ 

 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากปนูที!ไหลออกมา! 

ปนูที ไหลออกมาอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายอันตรายที ดวงตาและใบ 
หนา้ได ้

ดังนัiน: 
 หา้มมองเขา้ไปในอุปกรณ์ฉีดเด็ดขาด 

 ตอ้งสวมใสแ่วน่ตานริภัยทุกครั iง 

 ควรใสใ่หอ้ยูใ่นตําแหน่งที จะป้องกันไมใ่หโ้ดนปนูที ไหลออกมา 

1. เปิดก็อกอากาศที อปุกรณ์ฉีด 

2. ตรวจสอบที มาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู (1) วา่แรงดันปนูตกลงไปอยู่ที  "0 บาร"์ 
หรอืไม ่หากจําเป็น ใหร้ะบายแรงดันปนูออกดว้ยการคลายน็อต (2) เล็กนอ้ย 
ทั iงนีi ใหค้ลุมบรเิวณการทํางานดว้ยแผน่หุม้ 

3. ขันน็อตใหแ้น่นอกีครัiง 
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      3 

 

 

 

4  5     

ภาพ 72: ตัวล็อกการเดนิเครื องอกีครัiง 

 

หมายเหต!ุ 

G 4 X ประกอบดว้ยตัวล็อกการเดนิเครื องอกีครั iง เมื อไฟตก 
ใหเ้ปิดการทํางานของระบบตามขั iนตอนต่อไปนีi 

 

4. ปิดก็อกอากาศที อุปกรณ์ฉีด 

5. ปรบัสวติชห์ลกั (3) ไปที! "ON" 

6. กดปุ่มกดสเีขยีว (4) ระบบแรงดันไฟฟ้าควบคมุ "เปิด" 

7. เปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว 

8. เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง หมนุสวติชต์ัวเลอืก (5) 
มอเตอรปั์b มไปทางขวา 

9. G 4 X จะทํางานอกีคร ั3ง 
ทนัททีี!มกีารเปิดก็อกอากาศที!อุปกรณ์ฉดีอกีคร ั3ง 

 

หมายเหต!ุ 

หากเกดิไฟตกเป็นเวลานาน จะตอ้งทําความสะอาด G 4 X 
และทอ่วัสดทัุนท ี

 

 

44 การทํางานเพื!อแกไ้ขความขดัขอ้ง 

44.1 การปฏบิตัตินเมื!อเกดิความขดัขอ้ง 

 โดยหลักการ: 

1. เมื อเกดิความขัดขอ้งที จะกอ่ใหเ้กดิอันตรายฉับพลันตอ่บคุคลหรอืสิ งของ 
ใหด้ําเนนิฟังกช์นัหยดุฉุกเฉิน (ปิดสวติชห์ลัก) ทันท ี

2. ตรวจหาสาเหตขุองความขัดขอ้ง 

3. หากตอ้งดําเนนิการแกไ้ขปัญหาในบรเิวณอันตราย ใหปิ้ดระบบและล็อก 
ไวเ้พื อไมใ่หเ้กดิการเปิดสวติชก์ารทํางานอกีครั iง 

4. แจง้ผูท้ี มหีนา้ที รับผดิชอบที บรเิวณใชง้านเครื องเกี ยวกับความขัดขอ้งทันท ี

5. ใหผู้เ้ชี ยวชาญที ไดร้ับอนุญาตเป็นผูแ้กไ้ขความขัดขอ้ง แลว้แตก่รณี 
 

 

หมายเหต!ุ 
ตารางแสดงรายละเอยีดความขัดขอ้งต่อไปนีiจะใหข้อ้มลูเ 
กี ยวกับบคุคลที สามารถดําเนนิการแกไ้ขความขัดขอ้งได ้
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44.2 การแจง้เตอืนเรื!องความขดัขอ้ง 
 

บรเิวณตอ่ไปนีiจะแสดงความขัดขอ้งของระบบ: 
 

 
ภาพ 73: การแจง้เตอืนเรื องความขัดขอ้ง 

    

ตน. สญัญาณไฟ คําอธบิาย 

1 ไฟควบคมุสแีดง สอ่งสว่างเมื อเกดิความขัดขอ้งที สวติชป้์องกันมอเตอร ์

ตรวจสอบสวติชป้์องกันมอเตอร ์
 

44.3 ความขดัขอ้ง 
ในบทนีiจะมกีารอธบิายสาเหตขุองความขัดขอ้งที อาจเป็นไปไดแ้ละวธิาี 
รแกไ้ข  

หากมคีวามขัดขอ้งเพิ มขึiน ใหล้ดชว่งการรอเขา้รับการบํารุงรักษาตาม 
โหลดการทํางานจรงิของเครื อง 

ในกรณีเกดิความขัดขอ้งที ไม่สามารถแกไ้ขไดแ้มจ้ะดําเนนิการตามคําแนะ
นําตอ่ไปนีi ใหต้ดิตอ่ผูจํ้าหน่าย 

 

44.4 ความปลอดภยั 

อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันต่อไปนีiขณะดําเนนิการบํารุงรักษาทกุครั iง: 

 ชดุป้องกันในการทํางาน 

 แวน่ตาป้องกัน ถงุมอืป้องกัน รองเทา้ป้องกัน อปุกรณ์ป้องกันเสยีง 
 

บคุลากร  ผูป้ฏบัิตงิานจะสามารถดําเนนิการแกไ้ขความขัดขอ้งตามที บรรยายไว ้ณ 
ที นีiได ้ตราบไดท้ี ไมม่กีารทําเครื องหมายอื นๆ ไว ้

 งานบางอย่างสามารถทําไดโ้ดยผูเ้ชี ยวชาญที ผา่นการฝึกอบรมมาเฉพา 
ะดา้นหรอืโดยผูผ้ลติเทา่นัiน ทั iงนีiจะมกีารอธบิายความขัดขอ้งแตล่ะกร 
ณีแยกไว ้

 โดยพืiนฐานแลว้ จะอนุญาตใหช้า่งไฟฟ้าผูเ้ชี ยวชาญดําเนนิการทํางานใ 
นบรเิวณระบบไฟฟ้าเท่านัiน 

 

1 
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44.5 ตารางแสดงความขดัขอ้ง 
 

ความขดัขอ้ง สาเหตุที!เป็นไปได ้ การแกไ้ขความผดิปกต ิ แกไ้ขโดย 

เครื องไมเ่ดนิ นํiา แรงดันนํiาตํ าเกนิไป ตรวจเช็คทอ่จ่ายนํiา 
ทําความสะอาดซฟีกรองสิ งสกปรก 

ผูป้ฏบัิตงิาน / 
ชา่งเทคนคิบรกิาร 

มาโนมเิตอรแ์สดงค่านอ้ยกว่า 
2.2 บาร ์

เชื อมตอ่ปัb มเพิ มแรงดัน ชา่งเทคนคิ 

เครื องไมเ่ดนิ 
ไฟฟ้า 

สายไฟผดิปกต ิ ซอ่มแซมสายไฟ ชา่งเทคนคิ 

ไมม่กีารเปิดสวติชห์ลัก เปิดสวติชห์ลัก ผูป้ฏบัิตงิาน 

เครื องตัดกระแสไฟฟ้ารั วลงดนิทํางาน รเีซ็ตสวติชป้์องกัน FI ชา่งเทคนคิ 

สวติชป้์องกันมอเตอรทํ์างาน ในตูส้วติช ์
ใหห้มนุสวติชป้์องกันมอเตอรไ์ปที  1 

ชา่งเทคนคิ 

ไมม่กีารกดปุ่ มสั งงาน "เปิด" กดปุ่ มสั งงาน "เปิด ผูป้ฏบัิตงิาน 

สวติชไ์ฟฟ้าชํารุด เปลี ยนสวติชไ์ฟฟ้าใหม ่ ชา่งเทคนคิ 

เครื องไมเ่ดนิ 
อากาศ 

แรงดันตกไมเ่พยีงพอเมื อมกีารควบคุ
มจากระยะไกลเนื องจากท่ออากาศหรื
อท่อฉีดอากาศอดุตัน 

ทําความสะอาดท่ออากาศหรอืทอ่ฉีดอากา
ศที อดุตัน 

ผูป้ฏบัิตงิาน 

ปรับสวติชน์ริภัยระบบอากาศ ตั iงคา่สวติชน์ริภัยระบบอากาศ ชา่งเทคนคิ 

ไมม่กีารเปิดการทํางานของเครื องอัด
อากาศ 

เปิดสวติชก์ารทํางานเครื องอัดอากาศ ผูป้ฏบัิตงิาน 

เครื องไมเ่ดนิ 
วัสดุ 

มวีัสดุที มคีวามหนาอยูใ่นกรวยและบริ
เวณการผสมมากเกนิไป 

 
 

ถา่ยวัสดอุอกจากกรวยครึ งหนึ งและเริ มเดนิ
เครื องใหม ่

ผูป้ฏบัิตงิาน 

มวีัสดุแหง้อยูใ่นสว่นปัb ม เดนิเครื องยอ้นกลับ 
มฉิะนัiนใหถ้อดปัb มออกและทําความสะอาด 

ผูป้ฏบัิตงิาน 

นํiาไม่ไหล 
(มาตรอัตราการไ
หลของนํiาไมแ่ส
ดงขอ้มลูใดใด) 

วาลว์โซลนิอยด ์(รูในเมมเบรนอดุตัน) ทําความสะอาดวาลว์โซลนิอยด ์ ชา่งเทคนคิ 

โซเลนอยดช์ํารุด เปลี ยนโซเลนอยดใ์หม่ ชา่งเทคนคิ 

มกีารหมุนปิดวาลว์ลดแรงดัน หมนุวาลว์ลดแรงดันใหเ้ปิดออก ผูป้ฏบัิตงิาน 

ชอ่งการไหลเขา้ของนํiาที ท่อปัb มเกดิก
ารอดุตัน 

ทําความสะอาดชอ่งการไหลเขา้ของนํiาที 
ทอ่ปัb ม 

ผูป้ฏบัิตงิาน 

วาลว์เข็มหมนุปิดอยู่ หมนุเพื อเปิดวาลว์เข็ม ผูป้ฏบัิตงิาน 

สายเคเบลิที เชื อมต่อไปยังวาลว์โซลิ
นอยดช์ํารุด 

เปลี ยนสายเคเบลิที เชื อมต่อไปยังวาลว์โซ
ลนิอยดใ์หม่ 

ชา่งเทคนคิ 
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ความขดัขอ้ง สาเหตุที!เป็นไปได ้ การแกไ้ขความผดิปกต ิ แกไ้ขโดย 

มอเตอรปั์b มไม่
ทํางาน 

มอเตอรปั์b มชํารุด เปลี ยนมอเตอรปั์b มใหม่ ชา่งเทคนคิ 

สายเคเบลิเชื อมตอ่ชํารุด เปลี ยนสายเคเบลิเชื อมต่อ ชา่งเทคนคิ 

ปลัbกหรอืเตา้รับในตัวชํารุด เปลี ยนปลัbกหรอืเตา้รับในตัว ชา่งเทคนคิ 

สวติชป้์องกันมอเตอรช์ํารุดหรอืเริ มทํา
งาน 

เปลี ยนหรอืรเีซ็ตสวติชป้์องกันมอเตอรใ์หม ่ ชา่งเทคนคิ 

เครื องหยดุเดนิ
เมื อเวลาผ่านไ
ปครู่หนึ ง  

ซฟีกรองสิ งสกปรกมคีวามสกปรก ทําความสะอาดหรือเปลี ยนซฟี ผูป้ฏบัิตงิาน 

ซฟีลดแรงดันสกปรก ทําความสะอาดหรือเปลี ยนซฟี ผูป้ฏบัิตงิาน 

จุดเชื อมต่อทอ่หรอืท่อนํiาเล็กเกนิไป ขยายขนาดจุดเชื อมต่อหรอืทอ่นํiา ผูป้ฏบัิตงิาน 

ไมม่กีารเปิดการทํางานของปัb มเพิ มแรง
ดัน  

เปิดสวติชก์ารทํางานของปัb มเพิ มแรงดัน ผูป้ฏบัิตงิาน 

เครื องไมปิ่ด สวติชน์ริภัยระบบแรงดันอากาศตั iงคา่ไ
มถ่กูตอ้งหรอืชํารุด 

ตั iงคา่หรอืเปลี ยนสวติชน์ริภัยระบบแรงดันอา
กาศใหม่ 

ชา่งเทคนคิ 

ทอ่แรงดันอากาศชํารุดหรอืซลีชํารุด เปลี ยนท่อแรงดันอากาศ เปลี ยนซลี 
หรอืตรวจเช็คคอมเพรสเซอร ์

ชา่งเทคนคิ 

ก็อกอากาศที อุปกรณ์ฉีดชํารุด เปลี ยนก็อกอากาศใหม่ ชา่งเทคนคิ 

คอมเพรสเซอรม์ปีระสทิธภิาพการทําง
านตํ าเกนิไป 

ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร ์ ชา่งเทคนคิ 

ไมม่กีารเชื อมต่อท่ออากาศที คอมเพร
สเซอร ์

เชื อมตอ่ท่ออากาศที คอมเพรสเซอร ์ ผูป้ฏบัิตงิาน 

การไหลของปู
น "หนา-บาง" 

นํiานอ้ยเกนิไป ปรับปรมิาณนํiาประมาณ ½ 
นาทใีหส้งูขึiน10% และค่อยๆ หมนุกลับ 

ผูป้ฏบัิตงิาน 

สวติชน์ริภัยระบบนํiามกีารตั iงค่าไมถ่กูต ้
องหรอืชํารุด 

ตั iงคา่หรอืเปลี ยนสวติชน์ริภัยระบบนํiาใหม่ ชา่งเทคนคิ 

กา้นผสมแบบเกลยีวชํารุด 
ไมใ่ชก่า้นผสมแบบเกลยีว PFT แท ้

เปลี ยนกา้นผสมแบบเกลยีวดว้ยกา้นผสมแบ
บเกลยีว PFT แท ้

ผูป้ฏบัิตงิาน 

ตัวลดแรงดันมกีารปรับคา่ที ผดิหรอืชํารุ
ด 

ตั iงคา่หรอืเปลี ยนตัวลดแรงดัน ชา่งเทคนคิ 

โรเตอรเ์สื อมหรอืชํารุด เปลี ยนโรเตอร ์ ชา่งเทคนคิ 

สเตเตอรเ์สื อมหรอืแคลมป์หลวม เปลี ยนสเตเตอรห์รอืดงึแคลมป์ใหต้งึ ชา่งเทคนคิ 

ผนังดา้นในของทอ่ปนูชํารุด เปลี ยนท่อปนูใหม่ ผูป้ฏบัิตงิาน 

โรเตอรอ์ยูต่ํ าเกนิไปในครบีจ่ายแรงดัน เปลี ยนครบีจ่ายแรงดันใหม ่ ชา่งเทคนคิ 

ไมใ่ชอ่ะไหล ่PFT แท ้ ใหใ้ชอ้ะไหล่ PFT แท ้ ชา่งเทคนคิ 
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ความขดัขอ้ง สาเหตุที!เป็นไปได ้ การแกไ้ขความผดิปกต ิ แกไ้ขโดย 

การไหลของปูน
หยดุชะงัก 
(ฟองอากาศ) 

การผสมที ไม่ดใีนท่อผสม เพิ มนํiา ผูป้ฏบัิตงิาน 

วัสดุจับตัวเป็นกอ้นและทําใหช้อ่งการไ
หลเขา้ในทอ่ผสมแคบลง 

เพิ มนํiา 
หรอืทําความสะอาดหรอืเปลี ยนกา้นผสมแ
บบเกลยีว 

ผูป้ฏบัิตงิาน 

วัสดใุนทอ่ผสมเปียก ทําใหท้่อผสมวา่ง แหง้ 
และเริ มการทํางานใหม ่

ผูป้ฏบัิตงิาน 

กา้นผสมแบบเกลยีวชํารุด เปลี ยนกา้นผสมแบบเกลยีว ผูป้ฏบัิตงิาน 

กา้นมอเตอรช์ํารุด เปลี ยนกา้นมอเตอรใ์หม ่ ชา่งเทคนคิ 

นํiาในทอ่ผสมมรีะ
ดับเพิ มขึiนในระห
วา่งการทํางาน 

โรเตอรห์รอืสเตเตอรเ์สื อม เปลี ยนโรเตอรห์รอืสเตเตอรใ์หม ่ ชา่งเทคนคิ 

การอุดตันในท่อเนื องจากปูนหนาเกนิไป 
(แรงดันสงูขึiนเนื องจากคา่สมัประสทิธิ�
นํiาตํ าเกนิไป) 

แกปั้ญหาการอุดตันในท่อ 
เพิ มค่าสมัประสทิธิ�นํiา 

ชา่งเทคนคิ 

ไฟควบคมุสแีดง 
ความขัดขอ้งสอ่ง
สวา่งขึiน 

โหลดหนักเนื องจากการขับเคลื อนปัb มอ
ย่างหนักดว้ยวัสดุแหง้ 

เดนิเครื องยอ้นกลับ 
มฉิะนัiนใหถ้อดปัb มออกและทําความสะอาด 

ชา่งเทคนคิ 

โหลดหนักเนื องจากปรมิาณนํiานอ้ยเกนิ
ไป 

ขณะเดนิเครื อง 
ใหเ้พิ มปรมิาณการจ่ายนํiาเขา้ 

ผูป้ฏบัิตงิาน 

สวติชป้์องกันมอเตอรข์องมอเตอรปั์b ม
ทํางาน  

เปิดสวติชป้์องกันอกีครัiง ชา่งเทคนคิ 

โหลดหนักเนื องจากวัสดใุนกรวยหนาแ
น่น 

ทําความสะอาดกรวย 

เปิดสวติชป้์องกันอกีครัiง 

ชา่งเทคนคิ 

 

44.6 สญัญาณที!แสดงวา่มกีารอดุตนัในทอ่: 
 การดําเนนิการโดยผูป้ฏบัิตงิาน: 
 การอุดตันอาจเกดิขึiนไดใ้นครบีจ่ายแรงดันหรอืในท่อวัสดุ 
 สญัญาณบง่บอกคอื: 
 แรงดันฉีดจ่ายสงูขึiนมาก 
 ปัb มอดุตัน 
 มอเตอรปั์b มเริ มเฉื อยหรอือุดตัน 
 ทอ่สง่ปนูขยายออกหรอืบดิ 
 ไมม่วัีสดไุหลออกมาที ปลายท่อ 
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44.7 สาเหตอุาจมาจาก: 
 ทอ่วัสดเุสื อมมาก 
 ทอ่วัสดหุลอ่ลื นไม่ด ี
 มนํีiาตกคา้งอยูใ่นท่อสง่ปนู 
 ครบีจ่ายแรงดันอดุตัน 
 การคนืสภาพที ชดุต่อประกบอย่างรุนแรง 
 ทอ่สง่ปูนงอ 
 ชดุตอ่ประกบรั ว 
 วัสดมุคีณุสมบัตทิี ยากต่อการปัb มและผสมไมเ่ขา้กัน 

 

44.8 ความเสยีหายเบื3องตน้ที!ทอ่สง่ปนู 

 

  

หมายเหต!ุ 

หากแรงดันในทอ่สง่ปนูเกนิ 60 บารเ์ป็นระยะเวลาสั iนๆ 
ในกรณีที เกดิความขัดขอ้งเนื องจากวัสดอุุดตัน ขอแน 
ะนําใหเ้ปลี ยนทอ่สง่ปูน เพราะอาจเกดิความเสยีหายเบืi 
องตน้ภายนอกบรเิวณท่อที ไม่สามารถมองเห็นได ้

 

 
 

45 แกป้ญัหาการอดุตนัในทอ่ 

 

 

 

อนัตราย! 
อนัตรายจากวสัดทุี!ไหลออกมา! 

หา้มปลดชดุต่อประกบท่อ ตราบใดที ยังเหลอืแรงดันสําห 
รับฉีดจ่ายอยู!่ วัสดุสําหรับฉีดจ่ายอาจไหลออกมาเนื องจ 
ากแรงดัน และอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บ โดยการบาดเ 
จ็บที ดวงตา 

ตามกฎระเบยีบว่าดว้ยการป้องกันอุบัตเิหตใุนทอ้งถิ นของสมา
คมการกอ่สรา้ง บุคคลผูไ้ดร้ับมอบหมายใหทํ้าการแกปั้ญหา 
การอุดตันจะตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (แวน่ตาป้ 
องกัน ถงุมอืป้องกัน) เนื องจากเหตผุลดา้นความปลอดภัย 
และตอ้งปฏบัิตตินไมใ่หโ้ดนถกูปนูที ไหลออกมา บคุคลอื นๆ 
หา้มเขา้ไปอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงเด็ดขาด 
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45.1 เปลี!ยนทศิทางการหมุนของมอเตอรป์ั�มผสมเมื!อเกดิการอุดตนัที!ทอ่ 

    1   
 

 

3   2     

ภาพ 74: เปลี ยนทศิทางการหมนุ 

1. หมนุสวติชห์ลัก (1) ไปที  "OFF" 

2. หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (2) ไปที  "0" 

3. ปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว 

4. หมนุสวติชห์ลัก (1) ไปที  "ON" 

5. กดปุ่ มกดสเีขยีว (3) ระบบแรงดันไฟฟ้าควบคมุ "ปิด" 

6. หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (2) ไปทางดา้นซา้ยสกัครู่ 
จนกระทั งแรงดันที มาโนมเิตอรวั์ดแรงดันปนูตกลงไปที  "0 บาร"์ 

7. หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (2) ไปที  "0" 

8. หมนุสวติชห์ลัก (1) ไปที  "OFF" 

 

 

45.2 การอดุตนัไมส่ลายตวั 

 
 

 2  1   

ภาพ 75: เครื องวัดความดันปนู 

   

 

อนัตราย! 
แรงดนัที!เครื!องสูงเกนิ! 

เมื อเปิดสว่นประกอบของตัวเครื องอาจมสีว่นที ดดีขึiนมาอย่างไ
มส่ามารถควบคมุได ้และทําใหผู้ป้ฏบัิตงิานไดร้ับบาดเจ็บ 

 เปิดท่อปนูเมื อแรงดันที มาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนูr (1) 
ตกลงไปอยู่ที  "0 บาร"์ 

1. คลายน็อต (2) 
ที!ครบีจา่ยแรงดนัท ั3งสองตวัเพื!อไลแ่รงดนัที!เหลอือยูอ่อกใหห้มด 

2. ทนัททีี!แรงดนัตกลงไปอยูท่ ี! "0 บาร"์ ใหข้นัน็อต (2) ใหแ้นน่อกีคร ั3ง 

 

 

 

   3 

ภาพ 76: ปลดชดุตอ่ประกอบ 

 
หมายเหต!ุ 
ทําความสะอาดท่อปนูทันท ี

1. คลุมจุดเชื!อมตอ่ชุดตอ่ประกบดว้ยแผน่หุม้ที!ไมฉ่กีขาดงา่ย 
2. ปลดกา้นลูกเบี3ยว (3) และจุดเชื!อมตอ่ทอ่ 

3. เคาะหรอืเขยา่บรเิวณที!อุดตนัใหส้ิ!งอุดตนัหลุดออก 

4. ในกรณีฉุกเฉนิ ใหใ้สท่อ่ชําระลา้งลา้งเขา้ในทอ่ปูนและลา้งวสัดอุอก 
(ทอ่ชําระลา้ง PFT หมายเลขสนิคา้ 00113856) 
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45.3 เปิดสวติชเ์ครื!องอกีคร ั3งหลงัจากสิ!งอดุตนัหลดุออกมาแลว้ 

     1   
 

 

2    3     

ภาพ 77: เปลี ยนทศิทางการหมนุ 

1. ในขณะที เครื องปิดการทํางานอยู ่ใหห้มนุสวติชห์ลัก (1) ไปที  "ON" 

2. กดปุ่ มกดสเีขยีว (2) ระบบแรงดันไฟฟ้าควบคมุ "ปิด" 

3. เปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว  

4. หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (3) ไปทางดา้นขวา 

5. ปลอ่ยใหเ้ครื องเดนิโดยไมม่ที่อปนูสักครู่หนึ ง 

6. ทันททีี วัสดุไหลออกมาที ครบีจ่ายแรงดัน ใหปิ้ดการทํางานของเครื องที ส 
วติชตั์วเลอืกมอเตอรปั์b ม (3) (ที ตําแหน่ง "0") 

7. หลอ่ลื นทอ่ปนูที ทําความสะอาดแลว้ดว้ยแป้งเปียกแปะวอลลเ์ปเปอรแ์ละเ
ชื อมต่อที เครื องและอุปกรณ์ฉีด 

8. ปิดก็อกอากาศที อุปกรณ์ฉีด 

9. หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (3) ไปทางดา้นขวา เปิดก็อกอากาศที อุ 
ปกรณ์ฉีดตามที อธบิายไวใ้นบทที  39.1 

 

46 การจบสิ3นการทํางาน / ทําความสะอาดเครื!อง 

46.1 เดนิทอ่ปนูโดยไมม่วีสัดุ 

 
ภาพ 78: ปิดสวติชก์ารทํางานวาลว์หมนุ 

จะตอ้งทําความสะอาดเครื!องหลงัการทํางานทุกวนั: 

1. กอ่นจบการทํางาน ใหห้มนุสวติชต์ัวเลอืกสําหรับวาลว์หมนุไปที  "0" 

2. วาลว์หมนุปิดการทํางานอยู่ ซึ งทําใหร้ะบบหยุดจ่ายวัสดเุขา้สูบ่รเิวณผสม 
เพื อการทําความสะอาดบรเิวณผสมดว้ยเพลาทําความสะอาด 
หรอืการกดปัb ม เป็นตน้ 

 
 

 
ภาพ 79: การปิดสวติช ์

3. ทันททีี มวีัสดุบางๆ ไหลออกมาที อุปกรณ์ฉีด ใหปิ้ดบอลลว์าลว์ที อุปก 
รณ์ฉีด 

4. เครื องจะปิดการทํางาน 

5. ปิดการทํางานของเครื องที สวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (1) (ที ตําแหน่ง 
"0") 

6. ปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว 

7. เปิดก็อกอากาศที อปุกรณ์ฉีด 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากปนูที!ไหลออกมา! 
ปนูที ไหลออกมาอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายอันตรายที ดวงตาแล
ะใบหนา้ได ้
 ระวังแรงดันที เหลอือยู่ 
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46.2 ทําความสะอาด G 4 X 

46.3 ปล ั�กเซ็นเซอรว์ดัระดบัการเตมิ 

 
ภาพ 80: ปลัbกเซ็นเซอรวั์ดระดับการเตมิ 

    

 

หมายเหต!ุ 

เพื อการทําความสะอาดเครื องจะตอ้งดงึปลัbก (1) เซ็นเ 
ซอรว์ัดระดับการเตมิ มฉิะนัiนเครื องจะไดร้ับขอ้ความแจ ้
งเตอืนวัสดหุมดจากเซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิและหยดุ 
ทํางาน 

เมื อดงึปลัbกเซ็นเซอรว์ัดระดับการเตมิออก 
เครื องจะยังคงทํางานต่อไป 

 

 

46.4 ป้องกนัไมใ่หม้กีารเปิดสวติชก์ารทํางานอกีคร ั3ง 

 
 

 

อนัตราย! 
อนัตรายถงึชวีติจากการเปิดสวติชก์ารทํางานอกีคร ั3ง 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต! 

ขณะทํางานที เครื องอาจเกดิอันตรายจากการเปิดสว ิ
ตชร์ะบบจ่ายพลังงานโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตได ้
ซึ งอาจทําใหบุ้คคลที อยูใ่นบรเิวณอันตรายเสยีชวีติได ้
 กอ่นเริ มการทํางานจะตอ้งปิดระบบจ่ายพลังงาน 

และล็อกไวเ้พื อไมใ่หม้กีารเปิดสวติชอ์กีครัiง 

 หากมกีารถอดฝาครอบป้องกันออกเพื อทําความสะอาด 
จะตอ้งใสก่ลับคนืใหเ้รยีบรอ้ยอกีครั iงเมื อเสร็จงาน 

 

 

 
  

 

ระวงั! 
นํ 3าอาจทะลกัเขา้มาในบรเิวณเครื!องที!เปราะบาง! 
 กอ่นการทําความสะอาดเครื องใหปิ้ดชอ่งเปิดทุกชอ่งที ไม่

ควรใหนํ้iาเขา้ไปถงึเนื องจากเหตผุลดา้นความปลอดภัยแล
ะระบบการทํางาน (อาท:ิ มอเตอรไ์ฟฟ้าและตูส้วติช)์ 

 

 

หมายเหต!ุ 

หา้มเล็งพวยนํiาไปที สว่นประกอบอเิล็กทรอนิกส ์อาท ิ
มอเตอรเ์กยีรห์รอืตูส้วติช ์

 

 

1 
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46.5 ถอดทอ่ปูน 
 

 
ภาพ 81: แรงดันปนูอยูท่ี  "0" 

1. ตรวจเช็คมาโนมเิตอรว์ัดแรงดันปนู (1) ว่าแรงดันปนูตกลงไปอยูท่ี  "0" 
บารห์รอืยัง 

 

อนัตราย! 
แรงดนัที!เครื!องสูงเกนิ! 

เมื อเปิดสว่นประกอบของตัวเครื องอาจมสีว่นที ดดีขึiนมาอย่าง 
ไมส่ามารถควบคมุได ้และทําใหผู้ป้ฏบัิตงิานไดร้ับบาดเจ็บ 

 ใหเ้ปิดเครื องเฉพาะเมื อแรงดันตกไปอยู่ที  "0" บารแ์ลว้ 

2. ปลดกา้นลูกเบีiยว (2) และถอดทอ่ปนูออกจากมาโนมเิตอรวั์ดแรงดันปนู 

 

46.6 ทําความสะอาดทอ่สง่ปนู 

 
ภาพ 82: ทําความสะอาดทอ่สง่ปนู 

 

หมายเหต!ุ 
จะตอ้งทําความสะอาดทอ่ปนูและอุปกรณ์ฉีดทันทหีลังจ 
บการทํางาน 

1. ตดิปลาสเตอร ์(1) ที วาลว์ถ่ายนํiา (2) 

2. ใสล่กูบอลฟองนํiา (3) ที ชุม่นํiาเขา้ในทอ่ปนู (4) 

3. เชื อมตอ่ท่อปนู (4) พรอ้มลูกบอลฟองนํiาที ปลาสเตอร ์(1) 

 

 

 

 7 6 5  

ภาพ 83: ทอ่ฉีดอากาศและหัวฉีดปลา 
สเตอรล์ะเอยีด 

4. นําปลาสเตอรล์ะเอยีด (5) ออกจากอปุกรณ์ฉีด 

5. คลายสกรูวงแหวน (6) และดงึทอ่ฉีดอากาศ (7) ออกจากหัวฉีด 

6. เปิดวาลว์ถา่ยนํiา ตําแหน่ง 2 ภาพ 82 จนลูกบอลฟองนํiาออกมากจาก 
อปุกรณ์จ่ายปลาสเตอรล์ะเอยีด ดําเนนิการขั iนตอนนีiซํiาจนท่อสะอาด 

7. ในกรณีที เสน้ผ่านศนูยก์ลางแตกตา่งกัน ควรทําความสะอาดท่อตา่งๆ 
แยกกันโดยใชล้กูบอลฟองนํiาที ขนาดเหมาะสม 

8. ใหทํ้าขั iนตอนนีiซํiาอกีครั iงในกรณีที มคีวามสกปรกมาก 

9. ใชเ้ข็มเขี ยทอ่ฉีดอากาศ (7) 

10. เปิดสวติชค์อมเพรสเซอรแ์ละเป่าไลล่มที ท่อฉีดอากาศ 

11. ประกอบอปุกรณ์ฉีดอกีครั iง 
 

2 

1 

3 

4 

1 

2 
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46.7 ถอดทอ่นํ 3า 

 
ภาพ 84: ทอ่นํiา 

1. ถอดท่อนํiา (1) จากทอ่ผสม 

   

46.8 ทําความสะอาดทอ่ผสม 

 
ภาพ 85: กา้นผสมแบบเกลยีว 

1. เปิดสลักล็อกฉับพลันที ครบีพับมอเตอรแ์ละควํ ามอเตอรล์ง 

2. ถอดกา้นผสมแบบเกลยีว (1) ออกและทําความสะอาด 

 

46.9 ใสท่ ี!ทําความสะอาดทอ่ผสม 

 
ภาพ 86: ใสท่ี ทําความสะอาดทอ่ผสม 

1. นําที ทําความสะอาดท่อผสม (1) และเพลาทําความสะอาด (2) 
ออกจากกล่องอุปกรณ์ 

2. ใสท่ี ทําความสะอาดท่อผสม (1) พรอ้มที ขูดเขา้ในท่อผสมจาก 
ทางดา้นล่าง 

 

หมายเหต!ุ 
ในการใสเ่พลาทําความสะอาดตอ้งคอยดใูหเ้พลาทําค 
วามสะอาดเขา้ถงึหัวโรเตอร ์
และกา้นเลื อนขณะปิดครบีมอเตอรไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 

 

46.10 ปิดครบีพบัมอเตอร ์

 
ภาพ 87: ปิดครบีพับมอเตอร ์

1. ปิดครบีพับมอเตอร ์(1) และล็อกดว้ยสลักล็อกฉับพลัน (2) 

 

 

อนัตราย! 
อนัตรายตอ่การถูกหนบีที!ครบีพบัมอเตอร!์ 

ขณะปิดครบีพับมอเตอรอ์าจเกดิอันตรายตอ่การถูกหนีบได ้

 หา้มจับตอ้งบรเิวณที ครบีพับมอเตอรปิ์ดลง 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

1 
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ภาพ 88: การเปิดสวติชก์ารทํางาน 

2. หมนุสวติชห์ลัก (3) ไปที  "ON" 

3. กดปุ่ มกดสเีขยีว (4) ระบบแรงดันไฟฟ้าควบคมุ "ปิด" 

4. เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (5) 
ไปทางดา้นขวา 

5. ปลอ่ยใหเ้ครื องเดนิประมาณ 5 – 10 
วนิาทจีนกระทั งทําความสะอาดท่อผสมเสร็จแลว้ 

6. ปิดการทํางานของเครื องที สวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (5) (ที ตําแหน่ง 
"0") 

7. หมนุสวติชห์ลัก (3) ไปที ตําแหน่ง "OFF" 
 

 

 
ภาพ 89: ถอดที ทําความสะอาดทอ่ผสม 

8. เปิดสลักล็อกฉับพลันที ครบีพับมอเตอรแ์ละควํ ามอเตอรล์ง 

9. นําที ทําความสะอาดท่อผสม (7) และเพลาทําความสะอาด (8) 
ออกจากทอ่ผสม 

 

 

46.11 เปลี!ยนกา้นผสมแบบเกลยีว 

1  2 1  3  
 

 

ภาพ 90: เปลี ยนกา้นผสมแบบเกลยีว 

1. เปลี ยนกา้นผสมแบบเกลยีว (1) และตรวจเช็คใหห้ัวโรเตอร ์(2) 
อยูใ่นตําแหน่งที ถูกตอ้ง 

2. ในการปิดครบีพับ ตอ้งคอยดใูหก้า้นผสมแบบเกลยีว (1) 
เขา้ในกา้นเลื อนอย่างถกูตอ้ง (3) 

3. ปิดสลักล็อกฉับพลันที ทอ่ผสม 

 

 

46.12 ทําความสะอาดถงัวสัด ุ
 

 
 สามารถทําความสะอาดถังวัสดุไดด้ว้ยท่อนํiาหลังระบายวัสดุออกหมดแลว้ 

 

 

5 

4 

 

3 
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47 การเปลี!ยนปั�ม 

47.1 พบัทอ่ผสมขึ3น 

 
ภาพ 91: พับทอ่ผสมขึiน 

1. ล็อกเครื องเพื อป้องกันไมใ่หม้กีารเปิดการทํางานอกีครั iง 

2. ปลดคานล็อก (1) ออก 

 

หมายเหต!ุ 
ตรวจสอบใหค้านล็อกล็อกเขา้ที ท่อผสม (2) 

 

 

  3  3 4 

 

 
ภาพ 92: เปลี ยนปัb ม 

1. คลายน็อตตัวเมยี (3) 

2. ถอดโรเตอรแ์ละสเตเตอร ์(4) 

3. ใสโ่รเตอรแ์ละสเตเตอร์ตััวใหม่และขันน็อตตัวเมยี (3) ใหแ้น่น 

 

48 ปิดสวติชก์ารทํางานของ G 4 X (สิ3นสดุการทํางาน) 

   1 2   
 

 
ภาพ 93: ปิดสวติชก์ารทํางาน 

1. ปิดการทํางานของเครื องที สวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (1) (ที ตําแหน่ง 
"0") 

2. หมนุสวติชห์ลัก (2) ไปที ตําแหน่ง "OFF" 

 

 

 

 

2 

1 
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49 มาตรการเมื!อเกดิการเยอืกแข็ง 
 

 
  

 

ระวงั! 
ความเสยีหายที!เกดิจากการเยอืกแข็ง! 

นํiาที ถงึจุดเยอืกแข็งและมกีารขยายตัวอยูภ่ายในอุปก 
รณ์จะสรา้งความเสยีใหต้่ออุปกรณ์นัiน 

ดังนัiน: 
 ใหด้ําเนนิการขั iนตอนต่อไปนีiเมื อเครื องหยดุเดนิเนื อ 

งจากอันตรายจากการเยอืกแข็ง 
 

 

 

 

 1    2 

ภาพ 94: แยกชอ่งจ่ายนํiาเขา้ 

1. ปิดระบบจ่ายนํiาภายนอก 

2. แยกทอ่นํiา (1) ออกจากท่อผสม 

3. เปิดก็อกระบายนํiา (2) 

 

 
ภาพ 95: ที ดักสิ งสกปรก 

4. เปิดที ดักสิ งสกปรกและเทออก 

 

49.1 เป่าอารม์าเจอรร์ะบบนํ 3าใหแ้หง้ 

 
ภาพ 96: ปลอ่ยอารม์าเจอรร์ะบบนํiาใหแ้หง้ 

1. เชื อมตอ่ท่อนํiา/ทอ่อากาศ (1) พรอ้มชดุต่อประกบ EWO และ Geka 
ที ชอ่งทางเขา้ของนํiา (2) และชอ่งทางออกของอารม์าเจอรร์ะบบอากาศ 
(3) 

 

 

3 

1 

2 
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ภาพ 97: สวติชห์ลัก 

2. หมนุสวติชห์ลัก (4) ไปที  "ON" 

3. หมนุสวติชต์ัวเลอืกปัb มนํiา (5) ไปที  "0" 

4. หมนุสวติชต์ัวเลอืกวาลว์หมนุ (6) ไปที  "0" 

5. หมนุสวติชต์ัวเลอืกมอเตอรปั์b ม (7) ไปที  "0" 
 

 

49.2 เปิดสวติชก์ารทํางานเครื!องอดัอากาศ 

 
ภาพ 98: เครื องอัดอากาศ 

1. เปิดการทํางานของเครื องอัดอากาศที สวติชแ์บบสลักสเีขยีว (1) 

2. กดปุ่ มการไหลของนํiา (ตน. 8 ภาพ 97) 

2. ขณะนีi จะมกีารเป่านํiาออกจากอารม์าเจอรด์ว้ยแรงดันลม (ประมาณ  
15 วนิาท)ี 

3. ปิดการทํางานของคอมเพรสเซอรท์ี สวติชแ์บบสลักสเีขยีว (1) 

4. หมนุสวติชห์ลักไปที  "OFF" 
   

 

50 การบํารงุรกัษา 
 

50.1 ความปลอดภยั 
 

บคุลากร  ผูป้ฏบัิตงิานจะสามารถดําเนนิการบํารุงรักษาตามที บรรยายไว ้ณ ที นีiได ้
ตราบไดท้ี ไมม่กีารทําเครื องหมายอื นๆ ไว ้

 งานบํารุงรักษาบางอยา่งสามารถทําไดโ้ดยผูเ้ชี ยวชาญที ผ่านการฝึกอบร 
มมาเฉพาะดา้นหรอืโดยผูผ้ลติเทา่นัiน 

 โดยพืiนฐานแลว้ จะอนุญาตใหช้า่งไฟฟ้าผูเ้ชี ยวชาญดําเนนิการทํางา 
นในบรเิวณระบบไฟฟ้าเทา่นัiน 

 

พื3นฐาน 
 

 

คําเตอืน! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บสาหสัจากการดําเนนิการบํา 
รงุรกัษาที!ไมถ่กูตอ้ง! 

การดําเนนิการบํารุงรักษาที ไม่ถกูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการบาดเ 
จ็บสาหัสตอ่บคุคลและความเสยีหายต่อเครื องได ้

ดังนัiน: 

 คอยรักษาบรเิวณตดิตั iงใหส้ะอาดและเป็นระเบยีบ! 
สว่นประกอบของเครื องและเครื องมอืที หลวมแล 
ะวางทับกันหรอืวางระเกะระกะอาจทําใหเ้กดิอุบัตเิหตุ 

 เมื อมกีารถอดสว่นประกอบใดใดออก ตอ้งตดิตั iงกลับเ 
ขา้ที ใหถ้กูตอ้ง โดยตอ้งตดิตั iงองคป์ระกอบที ใชย้ดึทั iงห 
มดและใชแ้รงบดิในการขันสกรูที ถกูตอ้ง 
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50.2 ถอดสายเคเบลิเชื!อมตอ่ออก 

ระบบไฟฟ้า 

 

ภาพ 99: ถอดสายเคเบลิเชื อมตอ่ออก 

  

 

อนัตราย! 
อนัตรายถงึชวีติที!เกดิจากกระแสไฟฟ้า! 
การสมัผัสกับสว่นประกอบที เป็นตัวนําไฟฟ้าจะกอ่ใหเ้กดิอันตร
ายถงึชวีติ องคป์ระกอบทางไฟฟ้าที เปิดทํางานอยู่อาจทําใหเ้ 
กดิการเคลื อนไหวที ไมส่ามารถควบคมุได ้ซึ งอาจทําใหเ้กดิกา 
รบาดเจ็บสาหัส 

ดังนัiน: 
 กอ่นเริ มการทํางานใหปิ้ดระบบจ่ายไฟฟ้าและล็อกไวเ้พื อไม่

ใหม้กีารเปิดสวติชก์ารทํางานอกีครั iง 

 ปลดสายจ่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยการถอดสายเคเบลิเชื อมต่ออ
อก 

 

 

ป้องกนัไมใ่หม้กีารเปิดสวติชก์ารทําง
านอกีคร ั3ง 

  

 

อนัตราย! 
อนัตรายถงึชวีติจากการเปิดสวติชก์ารทํางานอกีคร ั3งโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาต! 

ขณะทําการแกไ้ขความขัดขอ้งอาจเกดิอันตรายจากการเปิดสวิ
ตชร์ะบบจ่ายพลังงานโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตได ้ซึ งอาจทําใหบุ้ค 
คลที อยูใ่นบรเิวณอันตรายเสยีชวีติได ้
ดังนัiน: 

 กอ่นเริ มการทํางานจะตอ้งปิดระบบจ่ายพลังงานและล็อกไว ้
เพื อไมใ่หม้กีารเปิดสวติชอ์กีครั iง 

 

 

50.3 การปกป้องสิ!งแวดลอ้ม 
 

 ปฏบัิตติามคําแนะนําเกี ยวกับการปกป้องสิ งแวดลอ้มต่อไปนีiในการดําเนนิการบํารุงรักษา: 
 

 ใหข้จัดคราบจาระบทีี ไหลออกมา เสื อมสภาพหรอืลน้ออกมาจากบรเิวณที  
ทําการหล่อลื นดว้ยมอื จากนัiนใหทํ้าการกําจัดตามระเบยีบที บังคับใช ้
ไดท้อ้งถิ น 

 เก็บนํiามันที เปลี ยนใหมใ่นถังที เหมาะสมและทําการกําจัดตามระเบยีบที บังคั
บใชไ้ดท้อ้งถิ น 
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50.4 แผนการบํารุงรกัษา 
ในบทต่อไปนีiจะเป็นการอธบิายงานบํารุงรักษาที จําเป็นสําหรับการปฏบัิตงิา
นเครื องใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุและปราศจากความขัดขอ้ง 

เมื อทําการตรวจเช็คอยา่งสมํ าเสมอและพบการเสื อมสภาพที เพิ มขึiน 
ใหล้ดชว่งการบํารุงรักษาตามความเสื อมสภาพที เกดิขึiนจรงิ 

หากทา่นมขีอ้สงสยัเกี ยวกับงานบํารุงรักษาและชว่งการบํารุงรักษา 
ใหต้ดิตอ่ผูผ้ลติ โปรดดูที อยู่ศนูยบ์รกิารที หนา้ 2 

 

 

 

หมายเหต!ุ 

การบํารุงรักษาจะจํากัดอยู่ที การตรวจสอบสองสามอย่าง 
การบํารุงรักษาที สําคัญคอืการทําความสะอาดหลังการใชง้าน 

 

 

ชว่ง งานบํารงุรกัษา ดําเนนิการโดย 

ต่อเดอืน ทําความสะอาด/เปลี ยนที กรองของคอมเพรสเซอร ์ ชา่งเทคนคิ 

ต่อเดอืน ทําความสะอาด/เปลี ยนซฟีพลาสตกิในที ดักสิ งสกปรก ผูป้ฏบัิตงิาน 

ต่อเดอืน ทําความสะอาด/เปลี ยนซฟีกรองสิ งสกปรกในตัวลดแรงดัน ชา่งเทคนคิ 
 

50.5 งานบํารงุรกัษา 

50.5.1 ตวักรองอากาศที!คอมเพรสเซอร ์

 การดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิบรกิาร 

 
ภาพ 100: กรอบที กรอง 

1. ถอดสกรูแผงคลมุ (5.0 และ 6.0) ออก 

2. ถอดกรอบที กรอง (3.0) ออก 

3. เป่ากรอบที กรองจากดา้นในออกดา้นนอกหรอืเคาะออก 

4. ใหเ้ปลี ยนที กรองใหมห่ากสกปรกมาก 

5. ใสก่รอบที กรองและขันสกรูแผงคลมุ (5.0 และ 6.0) 
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50.5.2 ซฟีพลาสตกิ 

 การดําเนนิการโดยผูป้ฏบัิตงิาน 

 
 

 1 2    

ภาพ 101: ทําความสะอาดซฟี 

1. หมนุฝาปิด(1) ของที ดักสิ งสกปรก 

2. นําซฟีพลาสตกิ (2) ออกจากที ดักสิ งสกปรก (ทุกเดอืน) 

3. ทําความสะอาดซฟี 

4. ใหเ้ปลี ยนซฟีใหมห่ากสกปรกมาก 

5. ใสซ่ฟีกลับเขา้ไปอกีครั iง 

6. ขันสกรฝูาปิด 

 

50.5.3 ซฟีกรองสิ!งสกปรกในตวัลดแรงดนั 

 การดําเนนิการโดยชา่งเทคนคิบรกิาร 
 

 

  2 1   

ภาพ 102: ซฟีกรองสิ งสกปรก 

1. ถอดฝาปิด (1) ของตัวลดแรงดัน 

2. ถอดซฟีกรองสิ งสกปรก (2) ออกและทําความสะอาด (ทุกเดอืน) 

3. ใหเ้ปลี ยนซฟีกรองสิ งสกปรกใหมห่ากสกปรกมาก 

4. ใสซ่ฟีกรองสิ งสกปรกและขันสกรูฝาปิด 

ซฟีสําหรับตัวลดแรงดัน: หมายเลขสนิคา้ 20156000 

 

50.5.4 คา่ปรบัสวติชแ์รงดนันํ 3า 
 

 

ภาพ 103: สวติชแ์รงดันนํiา 

  

 

 เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง ปิดสวติชก์ารทํางานเครื อง 

นํiา 2.2 บาร ์ 1.9 บาร ์
 

 



 

 ปัb มผสม G 4 X FU 230V ภาพรวม – การใชง้านและบรกิาร 

การบํารงุรกัษา 
 

 

2022-02-02  63 
 

50.5.5 คา่ปรบัสวติชแ์รงดนัอากาศ 

 

ภาพ 104: สวติชแ์รงดันอากาศ 

  

 

 เปิดสวติชก์ารทํางานของเครื อง ปิดสวติชก์ารทํางานเครื อง 

อากาศ 0.9 บาร ์ 1.2 บาร ์
 

 

50.5.6 คา่ปรบัสวติชแ์รงดนัเครื!องอดัอากาศ 
  

  เปิดสวติชก์ารทําง 
านเครื!องอดัอากาศ  

ปิดสวติชก์ารทําง 
านเครื!องอดัอากาศ  

คอมเพรสเซอร ์ 2.5 บาร์ 3.1 บาร ์
 

 

50.6 ปรบัคานล็อก 

   1 2 3 
 

 
ภาพ 105: เตา้รับเยืiองศนูยก์ลาง 

 

หมายเหต!ุ 

การหมนุเตา้รับเยืiองศนูยก์ลาง (1) ดว้ยกญุแจพเิศษ (2) 
ในถงุเครื องมอืจะทําใหส้ามารถปรับคานล็อก (3) อกีครั iงได ้

 ปลดคานล็อกและหมนุเตา้รับเยืiองศนูยก์ลาง 

 ปิดคานล็อกและตรวจสอบวา่มกีารปิดท่อผสมใหแ้น่นอกีครั iงโดยอาศัยค 
านล็อกหรอืไม่ 

 

50.7 มาตรการหลงัการบํารงุรกัษาเสร็จสมบรูณ์ 

 1. หลังจบงานบํารุงรักษาและกอ่นเปิดสวติชค์รั iงแรก 
ใหด้ําเนนิขั iนตอนต่อไปนีi: 

2. ตรวจเช็คในสว่นของสกรูที คลายออกกอ่นหนา้นีiวา่ขันแน่นแลว้หรอืยัง 

3. ตรวจเช็คว่ามกีารตดิตั iงอปุกรณ์ป้องกันและฝาครอบต่างๆ 
ที ถอดออกไปกอ่นหนา้นีiอย่างถกูตอ้งหรอืไม่ 
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 4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารจัดเก็บเครื องมอื วัสดุและอปุกรณ์อื นๆ 
ที นํามาใชง้านออกจากบรเิวณการทํางานแลว้หรอืยัง 

5. ทําความสะอาดบรเิวณการทํางานและขจัดคราบต่างๆ ที ไหลออกมา อาท ิ
ของเหลว วัสดุที ใชทํ้างานและอื นๆ ถา้ม ี

6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยทัiงหมดของระบบทํางานเป็นปกต ิ
 

51 การถอด 
เมื อเสร็จสิiนการใชง้าน จะตอ้งถอดอุปกรณ์ออกและดําเนนิการจํากัดทิiงตา 
มหลักการที เป็นมติรตอ่สิ งแวดลอ้ม 

  

51.1 ความปลอดภยั 
 

บคุลากร  อนุญาตใหผู้เ้ชี ยวชาญที ผา่นการฝึกอบรมเฉพาะดา้นเป็นผูทํ้าการถอดเทา่นัiน 

 จะอนุญาตใหช้า่งไฟฟ้าผูเ้ชี ยวชาญดําเนนิการทํางานในบรเิวณระบบไฟฟ้าเท่านัiน 
 
    

พื3นฐาน 
 

 

คําเตอืน! 
อนัตรายตอ่การบาดเจ็บจากการถอดที!ไมถู่กตอ้ง! 

พลังงานตกคา้งสะสม สว่นประกอบที มขีอบคม 
ยอดและมมุที อยูท่ี หรอืในเครื องหรอืที เครื  
องมอืที จําเป็นนัiน อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้

ดังนัiน: 

 กอ่นเริ มทํางานใหจั้ดบรเิวณใหเ้พยีงพอ 
 ดําเนนิการกับสว่นประกอบที มขีอบแหลมคมดว้ยความระมัดระวัง 

 ตอ้งรักษาความสะอาดและเป็นระเบยีบของบรเิวณการทํางาน! 
สว่นประกอบของเครื องและเครื องมอืที หลวมและวางทับกันหรื 
อวางระเกะระกะอาจทําใหเ้กดิอบัุตเิหตุ 

 ใหถ้อดสว่นประกอบออกอย่างถกูตอ้ง คํานงึถงึนํiาหนักของอุป 
กรณ์บางสว่นที มนํีiาหนักมาก หากจําเป็น ใหใ้ชเ้ครื องชว่ยยก 

 ยดึสว่นประกอบต่างๆ ไมใ่หห้ล่นหรอืกระแทกไปมา 

 หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่ผูจํ้าหน่าย 
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ระบบไฟฟ้า 
 

 

อนัตราย! 
อนัตรายถงึชวีติที!เกดิจากกระแสไฟฟ้า! 

การสมัผัสกับสว่นประกอบที เป็นตัวนําไฟฟ้าจะกอ่ใหเ้กดิอั 
นตรายถงึชวีติ องคป์ระกอบทางไฟฟ้าที เปิดทํางานอยู่อาจ 
ทําใหเ้กดิการเคลื อนไหวที ไม่สามารถควบคมุได ้ซึ งอาจ 
ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหัส 

ดังนัiน: 

 กอ่นเริ มการถอดใหปิ้ดสวติชร์ 
ะบบจ่ายไฟฟ้าและปลดวงจรออกโดยสิiนเชงิ 

 

51.2 การถอด 
ในการเลอืกถอด ใหทํ้าความสะอาดอุปกรณ์และถอดออกโดยปฏบัิตติามกฎ 
ระเบยีบว่าดว้ยความปลอดภัยในการทํางานและการปกป้องสิ งแวดลอ้ม 

      

กอ่นเริ มทําการถอด: 

 ปิดสวติชก์ารทํางานของเครื องและล็อกไวเ้พื อไมใ่หม้ีการเปิดสวติช ์
การทํางานอกีครั iง 

 ถอดอุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าทัiงหมดออกจากเครื องและระบายพลั 
งงานตกคา้งสะสมออกใหห้มด 

 ขจัดสารที ใชป้ฏบัิตงิานหรอืเตมิแตง่ รวมถงึวัสดทุี ใชใ้นการทํางานต่างๆ 
และทําการกําจัดโดยคํานงึถงึสิ งแวดลอ้ม 

 

 

52 การกําจดั 
หากไมม่กีารกําหนดการสง่คนืหรอืการกําจัดทิiง 
ใหนํ้าสว่นประกอบที ตอ้งการกําจัดไปดําเนนิกระบวนการนํากลับมาใชใ้หม:่ 

 นําโลหะไปบดเป็นเศษ 

 นําองคป์ระกอบที เป็นพลาสตกิไปรไีซเคลิ 

 ทําการแยกและกําจัดองคป์ระกอบที เหลอืจากการผลติวัสดุ 

 
   

 

ระวงั! 
การทําลายสิ!งแวดลอ้มจากการกําจดัแบบผดิวธิ!ี 

ขยะอเิล็กทรอนกิส ์สว่นประกอบอเิล็กทรอนกิส ์สารหล่อลื นแล 
ะสารเตมิแต่งอื นๆ จะตอ้งมกีารจัดการแบบเฉพาะและตอ้งดําเนนิ 
การกําจัดโดยบรษัิทผูเ้ชี ยวชาญเฉพาะดา้นที ไดรั้บอนุญาตเท่านัiน! 

 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเกี ยวกับการกําจัดอยา่งเป็นมติรต่อสิ งแวดลอ้มไ
ดท้ี หน่วยงานทอ้งถิ นและบรษัิทรับกําจัดผูเ้ชี ยวชาญเฉพาะดา้น 
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