
全新多功能，不畏所有挑战

不管施工现场如何紧凑，要求有多高，计划有多大，
PFT新款混合泵将一切都变的很简单。
操作简便，移动灵活，并且很快能让你在客户端树立超能形象。

物料编号

工作压力

输送量

最大输送距离

电机马达

电缆

转子/定子

喷枪

空压机

出料口

料管

气管

混合管

操作

料斗容量

尺寸:
长/宽/高

上料高度

重量：

提示:

输送距离取决于使用的材料

最大20公斤

连续可调至14升/分钟

可达20米

橡胶

空压机：压力控制
水泵:水龙头接头

~125 公斤



优点一览

适合筒装和袋装材料

流量优化的出料口

含砂浆压力表

橡胶混合区,易于清洗,带A和B泵的适配器法兰

可轻松拆卸成单独的部分
—电机部分（a）
—料斗单元（b）
—底架部分（c）
—混合轴（d）

系统配有外置振动器

两个进水可供选择，多变的混合

易于操作、拆装、维修和清洁

可折叠电机

任何商旅小汽车都可以运输

锥形混合管实现最佳的材料流动

嵌入面积大

扩展料斗 - 用于双倍容量

转子/定子安装位置

应用领域 配件 配件编号

石膏砂浆

自流平砂浆
罩面砂浆
粘结/加固砂浆

防火砂浆
灌浆砂浆

水泥砂浆

3x2.5 mm2，BLU 2-16A-25 米电缆线

扩展料斗
料斗防尘器
扩展料斗防尘器
混合轴BIONIK Ritmo l plus
定子 B4-2 mf
转子 B4-2

更多备件和零件可访问www.pft.eu/plus

服务导向

标准

PFT RITMO L FC-230V plus-CN/10.18/PFT

是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此

外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。


